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BS14.4LT | BS18 LT
1 BS 144 LT| BS 18 LT . . SB 18 LT

12. Quick Quick
U v 14,4 18 14,4 18 18

Jmin 1 0 - 400 0 - 450 0 - 400 0 - 450 0 - 450
Ng ’

rpm 2 0 - 1450 0 - 1600 0 - 1450 0 - 1600 0 - 1600
M, Nm (in-Ibs) 27 (239) 34 (301) 27 (239) 34 (301) 34 (301)
M3 Nm (in-Ibs) 50 (442.5) 60 (531) 50 (442.5) 60 (531) 60 (531)
M Nm 1 0,7-8 07-8 0,7-8 07-8 07-8

4 (in-Ibs) (62-70.8) | (6.2-70.8) | (6.2-70.8) | (6.2-70.8) | (6.2-70.8)
Dimax L (G 13("/y) 13("/y) 13("/y) 13 (1/y) 13 ("/y)
D2 max 3:31 35 (1 %) 38 (1) 35 (1 %) 38 (11/) 38 (1)
Damax Z% |Gn) | 2 ) ) ’ ) 13 (")
s /min, bpm - - - - 24000
m kg (Ibs) 1,7 3.7) 1,8 (4) 1,8 (4) 1,9 (4.2) 1,9 4.2)
G UNF(in) 1/2% - 20 UNF | 1/2% - 20 UNF | 1/2* - 20 UNF | 1/2* - 20 UNF | 1/2“ - 20 UNF
Dpmax mm (in) 13 (/) 13 (/) 13 (/) 13 (/) 13 (1/,)
ap, io/Kn,ip | m/s? - - - - 17/1,5
ap, p/Kn b |mis? <25/15 <25/15 | <25/15 <25/15 <25/15
ap, s/Kns |mis? <25/15 <25/15 | <25/15 <25/15 <25/15
Loa/Koa  |dB(A) 73/3 73/3 73/3 73/3 91/3
Lwa/Kwa | dB(A) 84/3 84/3 84/3 84/3 102/3
EN 60745
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserklédrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit, dass
dieses Produkt mit den angegebenen Normen und
Richtlinien Gbereinstimmt. s Abb. M

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Bohr- und Schlagbohrmaschinen sind geeignet
zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz, Kunststoff
und ahnlichen Materialien sowie zum Schrauben
und Gewindebohren.

Die Schlagbohrmaschinen sind zusétzlich zum
Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehoérschutz bei der Benutzung von
Schlagbohrmaschinen (Maschinen mit der
Bezeichnung SB...). Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.

Halten Sie das Gerét an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag flihren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerates).

Akkupacks vor Nasse schitzen!

E ;Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht beriihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkuflissigkeit austritt und mit der
A Haut in Beriihrung kommt, spuilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkufltssigkeitin
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung!

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kénnen
gesundheitsschadlich sein. Berlihren oder
Einatmen der Staube kénnen allergische
Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen
hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges
Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.
- Benutzen Sie méglichst eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fir gute Bellftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit
Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land gliltige Vorschriften fiir
die zu bearbeitenden Materialien.
Das Werkstuick gegen Verrutschen sichern, z.B. mit
Hilfe von Spannvorrichtungen.

LED-Leuchte (11): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

5. Abbildungen

Die Abbildungen finden Sie am Anfang der
Betriebsanleitung.

Symbol-Erlduterung:

mm) Bewegungsrichtung
4 Langsam
Schnell
m erster Gang
zweiter Gang
~\{ Schrauben 7
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Nm

Bohrer

ohne Drehmomentbegrenzung
Schlagbohren

Drehmoment

6. Uberblick

=p Abb. A

Schnellspann-Bohrfutter

Hilse (Drehmoment, Bohren, Schlagbohren)*
Schalter (1./2. Gang)
Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungsein-
stellung, Transportsicherung) - beidseitig der
Maschine

5 Bit-Depot *

6 Gaurtelhaken *

7 Taste zur Akkupack-Entriegelung

8

9

AN =

Taste der Kapazitatsanzeige
Kapazitats- und Signalanzeige
10 Akkupack
11 LED-Leuchte
12 Schalterdriicker
* ausstattungsabhéangig

7. Benutzung
7.1 Akkupack, Kapazitats- und
Signalanzeige =p Abb. B
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

7.2 Akkupack entnehmen, einsetzen
=p Abb.C

7.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen = Abb. D

7.4 Getriebestufe wahlen =p Abb. E
Schalter (3) nur bei Stillstand des Motors
betéatigen!

7.5 Drehmomentbegrenzung einstellen,
Bohren, Schlagbohren s Abb. F

7.6 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen

=p Abb. A

Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (12)
dricken. Die Drehzahl kann am
Schalterdricker durch Eindriicken verandert
werden.

Ausschalten: Schalterdricker (12) loslassen.
Hinweis: Das Gerausch, das beim
Ausschalten der Maschine auftritt, ist
bauartbedingt (Schnellstopp) und hat auf
Funktion und Lebensdauer der Maschine
keinen Einfluss.

7.7 Schnellspann-Bohrfutter mp Abb. G

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Hinweise fiir Maschinen mit der Bezeichnung

1. Das nach dem Offnen des Bohrfutters eventuell
hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird durch
das Gegendrehen der Hilse ausgeschaltet.

2. Einsatzwerkzeug spannen:

Hilse in Richtung "GRIP, ZU" drehen, bis der
splrbare mechanische Widerstand
Uberwunden ist.

Achtung! Werkzeug ist jetzt noch nicht
gespannt! So lange kraftig weiterdrehen (dabei
muss es "klicken"), bis kein Weiterdrehen
mehr mdglich ist - erst jetzt ist das Werkzeug
sicher gespannt.

Reinigen: Gelegentlich die Maschine mit dem
Schnellspann-Bohrfutter senkrecht nach unten
halten und Hulse vollstandig in Richtung
+GRIP, ZU“ drehen, dann vollsténdig in
Richtung ,AUF, RELEASE" drehen. Der
angesammelte Staub fallt aus dem
Schnellspann-Bohrfutter.

7.8 Bohrfutter abschrauben =p Abb. H

Das Anschrauben erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge.

7.9 Bohrfutter mit Schnellwechselsystem
Quick (bei BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT
Quick) =p Abb. |

Abnehmen: Verriegelungsring nach vorne
schieben (a) und Bohrfutter nach vorne abziehen
(b).

Anbringen: Verriegelungsring nach vorne
schieben und Bohrfutter bis zum Anschlag auf die
Bohrspindel aufschieben.

7.10 Girtelhaken (ausstattungsabhéngig) /
Bit-Depot anbringen
(ausstattungsabhéngig) = Abb. J

Gurtelhaken (6), wie gezeigt, links anbringen.

Bit-Depot (5), wie gezeigt, rechts anbringen.

8. Stérungsbeseitigung

8.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,
dann hat die Elektronik den Selbstschutz-

Modus aktiviert. Es ertént ein Warnsignal

(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30

Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-

drickers (12) aus.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer mp Abb. A, B (Die
Elektronik schitzt den Akkupack vor Schaden
durch Tiefstentladung).

Blinkt eine LED-Leuchte (9), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (8) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (9) prifen.



Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
flhrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abkuhlen des Akkupacks in einem ,AIR
COOLED"-Ladegerét schneller moglich.

Hinweis: Die Maschine kuhlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Metabo Sicherheitsabschaltung: Die
Maschine wurde selbsttatig ABGESCHALTET.
Bei zu hoher Strom-Anstiegsgeschwindigkeit
(wie sie z.B. bei einer plétzlichen Blockierung
oder einem Rickschlag auftritt) wird die
Maschine abgeschaltet. Maschine am
Schalterdriicker (12) ausschalten. Danach
wieder einschalten und normal weiterarbeiten.
Vermeiden sie weitere Blockierungen.

Maschine am Schalterdriicker (12) ausschalten.

Danach normal weiterarbeiten. Vermeiden sie

weitere Blockierungen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfuillt.

Winkelbohrvorsatz anbringen s Abb. K.

Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schutzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmdill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

=p Abb. L. Anderungenim Sinne des technischen
Fortschritts vorbehalten.
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U
No

Spannung des Akkupacks
Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:
weicher Schraubfall (Holz)

M; = harter Schraubfall (Metall)
My = Anziehmoment einstellbar
Max. Bohrerdurchmesser:
Dymax = inStahl

bmax = N Weichholz

3max = N Beton

= max. Schlagzahl

m = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
G = Spindelgewinde
Dmax = Bohrfutter-Spannweite

Messwerte ermittelt geméan EN 60745.
= Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. BerUcksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fur den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

hwingun mtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

a, p = Schwingungsemissionswert
(Schlagbohren in Beton)

a, p = Schwingungsemissionswert
(Bohren in Metall)

a, s = Schwingungsemissionswert
(Schrauben ohne Schlag)

Kn,.. = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertete Schallpegel:

Loa = Schalldruckpegel

Lwa _SchaIIIelstungspegeI

Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)

Be|m Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehdrschutz tragen!
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
this product conforms to the specified standards
and directives. mp Fig. M

2. Specified Use

The drills and impact drills are suitable for drilling in
metal, wood, plastic and similar materials, and also
for screwdriving and thread tapping.

The impact drills are also suited for drilling in
masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regula-

tions and the enclosed safety information must be
observed.

3. General safety instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay atten-
tion to all parts of the text that are marked
with this symbol!

@ WARNING - Reading the operating instruc-

tions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety warn-
ings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your electrical tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors with impact drills
(machines with the designation SB). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Hold tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. If the
cutting accessory contacts a "live" wire, exposed
metal parts of the electrical tool may become "live"
and give the operator an electric shock.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
by using a metal detector).

Protect battery packs from water and mois-
ture!

Do not expose battery packs to naked flame!

Do not use faulty or deformed battery packs!

10 Do not open battery packs!

Do not touch or short-circuit battery packs!
Slightly acidic, flammable fluid may leak from
defective li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
A contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention imme-
diately.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustments, conversions or servicing are
performed.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Dust from material such as paint containing lead,

some wood species, minerals and metal may be

harmful. Contact with or inhalation of the dust may

cause allergic reactions and/or respiratory diseases

to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic,

such as oak and beech dust, especially in

conjunction with additives for wood conditioning

(chromate, wood preservative). Material containing

asbestos must only be treated by specialists.

- Use a dust extraction device where possible.

- The work place must be well ventilated.

- The use of a dust mask of filter class P2 is recom-
mended.

Follow national requirements for the materials you

want to work with.

Secure the workpiece against slipping, e.g. with the

help of clamping devices.

LED lights (11): Do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

5. Figures

lllustrations are provided at the beginning of the
operating instructions.

Symbol explanation:
mm) Movement direction

M Slow

AR Fast

(1]  Firstgear

Second gear

¢ Screws

QNN Drill bit

A\\ Without torque limitation
'— Impact drilling

Nm Torque

6. Overview

= Fig. A
1 Keyless chuck



Sleeve (torque, drilling, impact drilling)*
Switch (1st/2nd gear)

Rotation selector switch (rotation setting,
transport lock) - both sides of the machine
Bit depot *

Belt hook *

Battery pack release button

Capacity indicator button

Capacity and signal indicator

10 Battery pack

11 LED lights

12 Trigger switch

*equipment-specific

SN

©oo~NO O

7. Use
7.1 Battery pack, capacity and signal display
Charge the battery pack before use.

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

The ideal storage temperature is between 10°C and
30°C.

7.2 Removing, replacing battery pack
=p» Fig.C
7.3 Setting direction of rotation, transporting
safety device (switch-on lock) = Fig. D
7.4 Selecting gear stage =p Fig. E
Do not set the switch (3) unless the motor has
stopped completely!
7.5 Setting torque limitation,
drilling, impact drilling = Fig. F
7.6 Switching on/off, setting speed

= fig. A
Switching on, speed: press the trigger (12). The
speed can be changed by pressing in the
trigger.

Switching off: release the trigger (12). Note: The
noise that the machine makes when it switches
off is due to the design (quick stop) and has no
influence on the function or the service life of
the machine.

7.7 Keyless chuck=p Fig. G

With a soft tool shank, retightening may be required
after a short period of operation.

Notes on machines with the designation SB...:

1. The ratchet sound which can possibly be heard
after opening the drill chuck is functional and is
switched off by a reverse rotation of the sleeve.

2. Clamping tool:

Turn sleeve in direction "GRIP, ZU" until the
noticeable mechanical resistance has been
overcome.

Caution! The chuck is not yet fully tight-
ened! Keep turning the sleeve (it must "click"

ENGLISH en

when turning)) until it cannot be turned any
further - only now is the tool safely clamped.

Cleaning: From time to time, hold the machine
vertically with the keyless chuck facing
downwards and turn the sleeve fully in direction
"GRIP, ZU" and then turn fully in direction
"AUF, RELEASE". The dust collected falls from
the keyless chuck.

7.8 Unscrewing chuck = Fig. H

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

7.9 Chuck with quick bit change system (for
BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)

To remove: Push the interlock ring forward (a),

advance and pull off the chuck (b).

To mount: Push the interlock ring forward and
move the chuck as far as the limit stop on the drill
spindle.

7.10 Attaching the belt hook (depending on
machine features)/bit depot (depending
on machine features) mp Fig. J

Attach the belt hook to the left (6), as shown.
Attach the bit depot to the right (5), as shown.

8. Troubleshooting

8.1 The machine's multifunctional monitoring
system

If the machine switches off automatically, the
machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds (contin-
uous beeping). The beeping stops after a maximum
of 30 seconds or when the trigger (12) is released.

Causes and remedies:

1. Battery pack almostempty=p Fig. A, B(The
electronics protect the battery pack against
damage through total discharge).

If one LED is flashing (9), the battery pack is
almost flat. If necessary, press the (8) button
and check the LEDs (9) to see the charge level.
If the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.
Leave the machine or battery pack to cool.

Note: If the battery pack feels very warm, the
pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.

Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Metabo safety shutdown: The machine was
SWITCHED OFF automatically. If the slew rate
of the current is too high (for example, if the
machine suddenly seizes or kickback occurs),
the machine switches off. Switch off the machine
at the trigger (12). Switch it on again and
continue to work as normal. Try to prevent the
machine from seizing.
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12

Switch off the machine at the trigger (12). Then
continue working as normal. Try to prevent the
machine from seizing.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating instruc-
tions.

Fitting the angle drilling attachment=p Fig. K.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

To protect the environment, do not dispose of
E power tools or battery packs in household

waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-
circuiting (e. g. by protecting them with adhesive
tape).

12. Technical specifications

=P Fig. L. We reserve the right to make technical
improvements.

U Voltage of battery pack

No No-load speed

Tightening torque for screwing:

My = Soft screwing application (wood)
M3 = Hard screwing application (metal)
My = Adjustable torque
Max. drill diameter:
Dimax = insteel

bmax = in softwood

3max = Inconcrete
S = Max. impact rate
m = Weight (with smallest battery pack)
G = Spindle thread
Dmax = Chuck clamping range

Measured values determined in conformity with
EN 60745.

—= Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

Using these values, you can estimate the
emissions from this power tool and compare these
with the values emitted by other power tools. The
actual values may be higher or lower, depending on
the particular application and the condition of the
tool or power tool. In estimating the values, you
should also include work breaks and periods of low
use. Based on the estimated emission values,
specify protective measures for the user - for
example, any organisational steps that must be put
in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

a, p = Vibration emission value
(impact drilling into concrete)
a, p = Vibration emission value
(drilling into metal)
a, g = Vibration emission level (screwing

without impact)

Kh,.. = Uncertainty (vibration)

Typical A-effectiv: rceiv nd levels::
Loa = Sound pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa= Uncertainty (noise level)

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!
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Notice d'utilisation originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ce produit répond aux normes et directives indi-
quées = Fig. M

2. Utilisation conforme aux
prescriptions

Les perceuses et perceuses a percussion
conviennent pour les travaux de pergage sans
percussion sur métaux, bois, plastique et matériaux
assimilés, ainsi que pour le vissage et le taraudage.

Les perceuses a percussion sont également
congues pour le percage a percussion de murs,
briques et pierres.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
aux prescriptions.

Il est impératif de respecter les directives de
prévention des accidents reconnues et les
consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes de sécurité
générales

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte repérés par ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessures.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc élec-
trique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Transmettre uniquement I'outil électrique accom-
pagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Porter une protection auditive lors de I'utilisa-
tion d'une perceuse a percussion (pour les
machines avec une désignation en SB...). Le
bruit est susceptible de provoquer une perte de
capacité auditive.

Lors de travaux ou I'outil risque de rencontrer
des conducteurs électriques non apparents,
voire son cable d'alimentation, tenir I'outil
exclusivement par les cotés isolés des
poignées. Le contact avec un conducteur élec-
trique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'appareil sous tension et
provoquer un choc électrique.

S'assurer que I'emplacement d'intervention ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

§ % Protéger les blocs batteries de I'humidité !
Ne pas exposer les blocs batteries au feu !

Ne pas utiliser de blocs batteries défectueux ou
déformés !
Ne pas ouvrir les blocs batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'un bloc batterie !
Un bloc batterie défectueux Li-lon peut
& occasionner une fuite de liquide légérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de la batterie venant
A en contact avec la peau, rincer abondam-
ment a I'eau. En cas de projection dans les

yeux, les laver a I'eau claire et consulter immédiate-
ment un médecin !

Retirer le bloc batterie de I'outil avant toute opéra-
tion de réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que l'outil est débranché au moment
d'introduire le bloc batterie.

Les poussieres de matériaux tels que les peintures
au plomb, certains types de bois, de minéraux et de
métaux peuvent s'avérer nocives pour la santé. Le
fait de toucher ou d'inhaler ces poussiéres peut
entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires chez I'utilisateur ou les
personnes se trouvant a proximité.
Certaines poussiéres provenant par exemple de
chéne ou de hétre sont considérées comme étant
cancérigenes, particulierement lorsqu'elle sont
associées a des adjuvants de traitement du bois
(chromate, produit de protection du bois). Seuls des
spécialistes sont habilités a traiter les matériaux
contenant de I'amiante.
- Utiliser autant que possible un systeme d'aspira-
tion des poussiéres.
- Veiller a une bonne aération au poste de travail.
- Il est recommandé de porter un masque antipous-
siéres avec filtre de classe P2.
Respecter les directives nationales en vigueur rela-
tives aux matériaux a traiter.
Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse, p. ex.
a l'aide de dispositifs de serrage.

Lampe a LED (11) : ne pas regarder directement
dans le rayonnement de la LED avec des instru-
ments optiques.

5. Figures

Les figures se trouvent au début de la notice d'utili-
sation.

Signification des symboles :
mm)  Sens de déplacement

fr
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e lent

A Rapide
Premiére vitesse

Seconde vitesse

~\\{ Vissage

&N\ Perceuse

A\\ sans limitation de couple
h Pergage avec percussion
Nm Couple

6. Vue d'ensemble

=p Fig. A

Mandrin autoserrant

Douille (couple, percage, percage a
percussion)”

Interrupteur (1€7¢/2°™M€ vitesse)

Inverseur de sens de rotation (réglage du sens
de rotation, sécurité de transport), sur les deux
cotés de l'outil

5 Porte-embouts *

6 Crochet de sangle *

7 Touche de déverrouillage du bloc batterie

8

9

S~ w nN =

Touche de l'indicateur de capacité
Indicateur de capacité et de signalisation
10 Bloc batterie
11 Voyant LED
12 Géchette
*suivant version

7. Utilisation

7.1 Bloc batterie, indicateur de capacité et

de signalisation =p Fig. B
Charger le bloc batterie avant utilisation.

En cas de baisse de puissance, recharger le bloc
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30 °C.

7.2 Retirer, insérer le bloc batteriemp Fig. C
7.3 Régler le sens de rotation, la sécurité de
transport (verrou de démarrage)
- Fig. D
7.4 Sélectionner la vitessesp Fig. E

N'actionner l'interrupteur (3) que lorsque le
moteur est arrété !

7.5 Régler la limitation de couple,
percage, percage a percussion = Fig. F
7.6 Mise en marche / a l'arrét, régler la

vitessesp Fig. A
Marche, vitesse : appuyer sur la gachette (12). La
vitesse peut étre modifiée par une pression sur
la gachette.

Arrét : Relacher la gachette (12). Remarque : le
bruit audible a I'arrét de la machine est di au
type de construction (arrét rapide) et n'a
aucune influence sur le fonctionnement et la
durée de vie de la machine.

7.7 Mandrin autoserrant =p Fig. G

En cas d'utilisation de tiges d'outil souples, il faudra
éventuellement effectuer un resserrage aprés un
court temps de percage.

Informations sur les machines portant la

dénomination SB...:

1. Lecliquetement que I'on entend éventuellement
apres avoir ouvert le mandrin (bruit da au fonc-
tionnement) disparaitra si I'on tourne la douille
dans le sens contraire.

2. Serrer |'accessoire :

Tourner la douille dans le sens "GRIP, ZU"
jusqu'a ce que la résistance mécanique que l'on
sent soit surmontée.

Attention ! L'outil n'est alors pas encore
serré ! Continuer a tourner avec force (on doit
entendre un "clic") jusqu'a ce que I'on ne
puisse plus tourner du tout - ce n'est que main-
tenant que l'outil est véritablement serré.

Nettoyer : Tenir occasionnellement I'outil avec le
mandrin autoserrant en position verticale vers
le bas et tourner complétement la douille dans
le sens marqué "GRIP, ZU", puis tourner
complétement dans le sens marqué
"AUF, RELEASE". La poussiere accumulée
tombe du mandrin autoserrant.

7.8 Dévisser le mandrin=p Fig. H
Le vissage s'effectue dans l'ordre inverse.

7.9 Mandrin de percage avec systéme de
changement rapide Quick (pour BS 14.4
LT Quick, BS 18 LT Quick) = Fig. /

Retrait : glisser la bague de verrouillage vers
l'avant (a) et retirer le mandrin de percage par
l'avant (b).

Fixation : glisser la bague de verrouillage vers
I'avant et monter le mandrin de pergage jusqu'en
butée sur la broche de percage.

7.10 Fixation crochet de sangle (en fonction
de I'équipement) / porte-embouts (en
fonction de I'équipement) =p Fig. J

Fixer le crochet de sangle (6) a gauche, comme

illustré.

Fixer le porte-embouts (5) a droite, comme illustré.



8. Dépannage

8.1 Systéme de surveillance multi-fonctions de
I'outil

Si la machine s'arréte automatiquement, le
systéme électronique a activé le mode d'auto-
protection. Un signal d'avertissement retentit. Il
s'arréte aprés un délai de 30 secondes ou une fois
la gachette (12) relachée.

Causes et solutions :

1. Bloc batterie presque videsp Fig. A, B (Le
systeme électronique protége le bloc batterie
des dommages dus a la décharge totale).

Siun voyant LED clignote (9), cela signifie que le
bloc batterie est presque vide. Le cas écheant,
appuyer sur la touche (8) et vérifier I'état de
charge par le biais des voyants LED (9). Sile
bloc batterie est presque vide, il doit étre
rechargé !

2. Une surcharge trop longue de I'outil entraine un
arrét de surtempérature.
Laisser I'outil ou le bloc batterie refroidir.

Remarque : Si une chaleur excessive se dégage
du bloc batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur "AIR
COOLED".

Remarque : I'outil refroidit plus rapidement
lorsqu'il tourne & vide.

3. Coupure de sécurité Metabo : lamachine a été
ARRETEE automatiquement. Lorsque la vitesse
d'accroissement du courant est trop élevée
(comme c'est le cas par exemple lors d'un
blocage soudain ou d'un rebond), lamachine est
désactivée. Arréter I'outil a I'aide de la gachette
(12). Ensuite, la redémarrer et reprendre le
travail normalement. Eviter tout autre blocage.

Arréter la machine par l'intermédiaire de la gachette

(12). Ensuite, reprendre le travail normalement.

Eviter tout autre blocage.

9. Accessoires

Utiliser uniqguement des accessoires Metabo.

Utilisez uniquement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux données caracté-
ristiques indiquées dans les présentes instructions
d'utilisation.

Fixer 'embout de percage d'angle = Fig. K.

Voir programme complet des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

10. Réparation

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques doivent uniquement étre effectués par
des électriciens !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, veuillez
contacter votre agence Metabo. Voir les adresses
sur www.metabo.com.

Les listes des pieces de rechange peuvent étre
téléchargées sur le site Internet www.metabo.com.

FRANCAIS fr
11. Protection de I'environnement

Ne pas jeter les blocs batteries dans I'eau.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
E outils électriques et les blocs batteries avec

les ordures ménageéres. Observez les régle-
mentations nationales concernant la collecte
séparée et le recyclage des machines, des embal-
lages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger son
bloc batterie. Protéger les contacts contre les court-
circuits (p. ex. les isoler a l'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

=P Fig. L. Sous réserve de modifications dans le
sens du progrés technique.

U = Tension du bloc batterie

ng = Vitesse avide

Couple lors du vissage :

M4 = vissage dans un matériau tendre (bois)
M3 = vissage dans un matériau dur (métal)
My = couple réglable

Diameétre maxi de foret :

D{max = dans l'acier

Dsmax = dans du bois tendre

D3max = danslebéton

s = cadence de frappe max.

m = Poids (avec le plus petit bloc batterie)
G = Filet de la broche

Dmax = Capacité du mandrin de percage

Valeurs de mesure déterminées selon NE 60745.
== Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent l'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-
soires utilisés, la sollicitation réelle peut plus ou
moins varier. Pour I'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. €x. mesures organi-
sationnelles.

Valeur vibratoire totale (somme vectorielle

tridirectionnelle) déterminée selon NE 60745 :

a, p = valeurdémission de vibrations
(percage avec percussions dans le
béton)

a, p = valeurd'émission vibratoire (pergcage
dans le métal)

ap s = valeurd’émission de vibrations

(vissage sans percussion)
K, .. incertitude (vibration)
Niveau sonore typique en pondération A :
Loa niveau de pression acoustique
Lwa niveau de puissance acoustique



fr FRANCAIS

Kya, Kwa= Incertitude (niveau sonore)
Pendant le fonctionnement, le niveau sonore peut
dépasser 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !
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Originalbetriebsanleitung

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding, dat dit product voldoet aan de genoemde
normen en richtlijnen.=p Afb. M

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De boor- en klopboormachines zijn geschikt voor
het boren zonder slag in metaal, hout, kunststof en
soortgelijke materialen, en voor het schroeven en
draadboren

De klopboormachines zijn bovendien geschikt voor
het klopboren in metselwerk, baksteen en steen.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht
genomen, dan kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de aandui-
ding SB...). Lawaai kan leiden tot gehoorverlies.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning komen te staan, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Accupacks tegen vocht beschermen!
Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of kort-
sluiten!

Uit defecte Li-ion-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lopen!

en met de huid in aanraking komt, deze

onmiddellijk afspoelen met overvioedig
water. Wanneer er accuvloeistof in uw ogen komt,
dient u ze uit te spoelen met schoon water en u
onmiddellijk onder behandeling van een arts te
stellen!

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door gespecialiseerd personeel.
- Maak zo mogelijk gebruik van een stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker van
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.
Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.

LED-werklampje (11): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken.

. Wanneer er accuvloeistof naar buiten loopt

5. Afbeeldingen

De afbeeldingen vindt u aan het begin van de
gebruiksaanwijzing.

Verklaring symbolen:
mm) Bewegingsrichting
4 Langzaam

A Snel

m Eerste versnelling

Tweede versnelling

nl
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~Wq{  Schroeven

&N\ Boren

A\\  Zonder draaimomentbegrenzing
o Slagboren

Nm Draaimoment

6. Overzicht

Snelspan-boorhouder

Huls (koppel, boren, klopboren)*
Schakelaar (1e/2e versnelling)
Draairichtingsschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging) - aan beide
kanten van de machine

5 Bit-opslag *

6 Riemhaak *

7 Toets voor ontgrendeling van het accupack
8

9

AN =

Toets voor de indicatie van de capaciteit
Capaciteits- en signaalindicatie

10 Accupack

11 LED-lampje

12 Drukschakelaar
*afhankelijk van de uitvoering

7. Gebruik

7.1 Accupack, capaciteits- en signaalindica-

tiemp Afb. B
Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
ggoc():ptimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en

7.2 Accupack uitnemen, inbrengen
=p Afb. C

7.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen

7.4 Versnellingsstand kiezen =p Afb. E
Schakelaar (3) alleen gebruiken wanneer de
motor stilstaat!

7.5 Draaimomentbegrenzing instellen,
boren, slagboren = Afb. F

7.6 In-/uitschakelen, toerental instellen

=p Afb. A
Inschakelen, toerental: drukschakelaar (12)
indrukken. Het toerental kan met de drukscha-
kelaar worden veranderd.

Uitschakelen: drukschakelaar (12) loslaten.
Opmerking: Het geluid dat bij het uitschakelen
van de machine optreedt, is afhankelijk van de
constructie (snelstop) en heeft geeninvloed op

het functioneren en de levensduur van de
machine.

7.7 Snelspan-boorhouder =p Afb. G

Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.

Aanwijzing voor machines met aanduiding SB...:

1. Het geratel dat eventueel hoorbaar is bij het
openen van de boorhouder (afhankelijk van het
gebruik), wordt verholpen door de huls in tegen-
gestelde richting te draaien.

2. Inzetgereedschap spannen:
Huls in richting "GRIP, ZU" draaien, tot de merk-
bare mechanische weerstand overwonnen is.
Let op! Het gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn ), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.

Reinigen: De machine af en toe verticaal naar
beneden houden en de huls volledig in de
richting ,,GRIP, ZU" draaien en vervolgens
volledig in de richting ,AUF, RELEASE*
draaien. Het verzamelde stof valt uit de
snelspan-boorhouder.

7.8 Boorhouder afschroeven s Afb. H

Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde volg-
orde.

7.9 Boorhouder met snelwisselsysteem
Quick (bij BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT
Quick) =p Afb. /

Afnemen: Vergrendelingsring naar voren

schuiven (a) en de boorhouder er naar voren

aftrekken (b).

Aanbrengen: Vergrendelingsring naar voren
schuiven en de boorhouder tot aan de aanslag op
de boorspil schuiven.

7.10 Riemhaak (afhankelijk van uitvoering) /
bit-opslag aanbrengen (afhankelijk van
uitvoering) =p Afb. J

Riemhaak (6), zoals weergegeven, links

aanbrengen.

Bit-opslag (5), zoals weergegeven, rechts

aanbrengen.

8. Storingen verhelpen

8.1 Multifunctioneel bewakingsysteem van de
machine

Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu piepsignaal). Dit gaat na max. 30
seconden of na het loslaten van de drukschakelaar
(12) uit.
Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg = Afb. A, B (De elek-
tronica beschermt het accupack tegen schade
door diepontlading).



Knippert er een LED-lampje (9), dan is het accu-
pack bijna leeg. Eventueel op toets (8) drukken
en de laadtoestand aan de hand van de LED-
lampjes (9) controleren. Is het accupack bijna
leeg, dan moet het weer opgeladen worden!

2. Eenlang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

Opmerking: Voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een ,AIR
COOLED*"-laadapparaat sneller af te koelen.

Opmerking: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.

3. Metabo veiligheidsuitschakeling: De machine
is automatisch UITGESCHAKELD. Bij een te
hoge stroom-toenamesnelheid (zoals bijvoor-
beeld bij een plotselinge blokkering of terugslag)
wordt de machine uitgeschakeld. Machine bij de
drukschakelaar (12) uitschakelen. Vervolgens
weer inschakelen en normaal verder werken.
Zorg ervoor dat zich verder geen blokkeringen
voordoen.

Machine bij de drukschakelaar (12) uitschakelen.

Daarna normaal verder werken. Zorg ervoor dat

zich verder geen blokkeringen voordoen.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Hoekboor-voorzetstuk aanbrengen s Afb. K.

Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

11. Milieubescherming

Accupacks niet in het water gooien!

Bescherm het milieu en geef elektrisch

gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

NEDERLANDS nl

12. Technische gegevens

=P Afb. L. Wijzigingen in verband met technische
ontwikkelingen voorbehouden.

U spanning van het accupack

ng nullasttoerental

bij schroeven in zacht materiaal (hout)

Aanhaalkoppel bij het schroeven:
1 =
M3 = bijschroeven in hard materiaal (metaal)
Mgy = aanhaalkoppel instelbaar
Max. boordiameter:
Dymax = Iinstaal
Do max = inzacht hout
D3max = inbeton
s = max. slagfrequentie
m = gewicht (met het kleinste accupack)
G = schroefdraad as
Dmax = boorhouder-spanbreedte

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

a, p = trillingsemissiewaarde
(klopboren in beton)

a, p = trillingsemissiewaarde (boren in
metaal)

ap s = trillingsemissiewaarde (schroeven
zonder slag)

Ky, .. = onzekerheid (trilling)

Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:

Loa = geluidsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questo prodotto & conforme alle norme e alle
direttive riportate. m Fig. M

2. Utilizzo conforme

| trapani e i trapani a percussione sono adatti per
praticare fori senza percussione in metallo, legno,
plastica e materiali simili, nonché per avvitamenti e
filettature.

| trapani a percussione sono anche adatti per la
foratura a percussione in muratura, laterizio e
pietra.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'elettroutensile sono di esclusiva responsabilita
dell'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le norme antinfortunistiche
generali, nonché le avvertenze di sicurezza alle-
gate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e I'elet-
troutensile stesso, attenersi alle parti di
testo contrassegnate con questo
simbolo.

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
lesioni, leggere le Istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni. Even-
tuali omissioni nell'adempimento delle avvertenze
di sicurezza e delle istruzioni potranno causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche durante
I'utilizzo di trapani a percussione (utensili con
denominazione SB...). Il rumore pud provocare la
perdita dell'udito.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'accessorio entri in contatto con
cavi elettrici nascosti. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche i
componenti metallici dell'utensile e provocare cosi
una scossa elettrica.

Accertarsi che in corrispondenza del punto in cui
deve essere eseguito il lavoro non ci siano cavi

elettrici, tubazioni dell'acqua o del gas (ad
esempio utilizzando un metal detector).

§ % Proteggere le batterie dall'umidita.

Non esporre le batterie al fuoco.

Non utilizzare batterie difettose o deformate.
Non aprire le batterie.
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti delle
batterie.

Da batterie al litio difettose pud fuoriuscire un
& liquido leggermente acido e inflammabile.

Qualora si verifichi una perdita di liquido

dalla batteria ed esso entri a contatto con la

pelle, risciacquare immediatamente con
abbondante acqua. Se il liquido della batteria
dovesse entrare a contatto con gli occhi, risciac-
quare con acqua pulita ed affidarsi immediata-
mente alle cure di un medico.

Prima di eseguire qualsiasi intervento di regola-
zione, modifica, manutenzione o pulizia, estrarre la
batteria dall'utensile.

Prima di inserire le batterie, assicurarsi che l'uten-
sile sia spento.

Le polveri di materiali come vernici contenenti

piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metalli

possono essere nocive per la salute. Il contatto

oppure l'inalazione delle polveri possono causare

reazioni allergiche e/o patologie delle vie

respiratorie dell'utilizzatore oppure delle persone

che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere di legno difaggio

o di quercia sono considerate cancerogene, in

particolare in combinazione con additivi per il

trattamento del legname (cromato, sostanze

preservanti del legno). Il materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da

personale specializzato.

- Utilizzare, se possibile, un sistema di aspirazione
delle polveri.

- Provvedere ad una buona aerazione della posta-
zione di lavoro.

- Si consiglia di indossare una mascherina protet-
tiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel proprio Paese per

i materiali in lavorazione.

Fissare il pezzo in lavorazione, ad es. tramite dispo-

sitivi di bloccaggio, per evitarne la caduta.

LED (11): non osservare direttamente con stru-
menti ottici la luce emanata dai LED.

5. Figure

Le figure sono riportate all'inizio delle Istruzioni per
l'uso.

Spiegazione dei simboli:
- Direzione di movimento
4B Funzionamento lento



A& Funzionamento veloce

12 velocita

22 velocita

¢ Vit

&N\ Punte

A\\  Senza limitazione di coppia
h Foratura a percussione

Nm Coppia

6. Panoramica generale

=p Fig. A
Mandrino autoserrante
Boccola (coppia, foratura, foratura a
percussione)*
Interruttore (12/22 velocita)
Interruttore del senso di rotazione (imposta-
zione del senso di rotazione, sicurezza per il
trasporto) - su entrambi i lati dell'utensile
Porta-bit *
Gancio da cintura *
Tasto di sbloccaggio della batteria
Tasto dell'indicatore di capacita
Indicatore di capacita e segnalazione livello di
carica
10 Batteria
11 LED
12 Pulsante interruttore
*a seconda della dotazione

S~ w nN =
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7. Utilizzo

7.1 Batteria, indicatore di capacita e segna-
lazione livello di carica = Fig. B

Prima dell'utilizzo, ricaricare la batteria.
Ricaricare la batteria in caso di calo di potenza.

La temperatura di magazzinaggio ottimale €
compresa fra 10 °C e 30 °C.

7.2 Estrazione ed inserimento della batteria
7.3 Regolazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto (blocco
accensione) =p Fig. D

7.4 Selezione del rapporto ingranaggi
Azionare l'interruttore (3) solo a motore
spento!

7.5 Regolazione della limitazione di coppia,
foratura, foratura a percussione
- Fig. F

ITALIANO

7.6 Accensione e spegnimento, regolazione
del numero di giri =p Fig. A

Accensione, numero di giri: premere il pulsante
interruttore (12). Il numero di giri pud essere
modificato premendo il pulsante interruttore.

Spegnimento: rilasciare il pulsante interruttore
(12). Avvertenza: il rumore udibile allo spegni-
mento dell'utensile & dovuto al tipo di costru-
zione (arresto rapido) e non influisce in alcun
modo sul funzionamento e la durata dell'uten-
sile stesso.

7.7 Mandrino autoserrante = Fig. G

Eventualmente, in caso di codolo dell'utensile
morbido, serrare nuovamente dopo un breve
periodo di foratura.

Avvertenze per utensili con denominazione SB...:

1. Unavolta aperto il mandrino, il rumore che even-
tualmente si puo sentire (provocato dal funzio-
namento) verra annullato ruotando la boccolain
senso contrario.

2. Per fissare l'utensile ad innesto:
ruotare la boccola in direzione “GRIP, ZU”, sino
a quando non venga superata la percettibile
resistenza meccanica.
Attenzione! A questo punto l'utensile non &
ancora fissato. Continuare a ruotare con forza
la bussola (dovra fare uno scatto), sino a
quando non sia piu possibile alcuna rotazione:-
solo a questo punto |'utensile sara bloccato in
modo sicuro.

Pulizia: Di tanto in tanto tenere l'utensile con il
mandrino autoserrante perpendicolarmente,
rivolto verso il basso, e ruotare completamente
la boccola in direzione “GRIP, ZU”, quindi in
direzione “AUF, RELEASE”. La polvere
accumulatesi all'interno cade dal mandrino
autoserrante.

7.8 Svitamento del mandrino = Fig. H
Per avvitare, procedere in ordine inverso.

7.9 Mandrino con sistema a cambio rapido
Quick (per BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT
Quick) =p Fig. /

Rimozione: spingere I'anello di bloccaggio in

avanti (a) ed estrarre il mandrino tirando in

avanti (b).

Applicazione: spingere l'anello di bloccaggio in
avanti e spingere il mandrino portapunta sull'albe-
rino fino a battuta.

7.10 Applicazione del gancio da cintura (a
seconda della dotazione) / del porta-bit
(a seconda della dotazione) = Fig. J

Gancio da cintura (6), applicare a sinistra, come

rappresentato in figura.

Porta-bit (5), applicare a destra, come rappresen-

tato in figura.
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8. Eliminazione dei guasti

8.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale

dell'utensile

Se l'utensile si spegne automaticamente,

significa che I'elettronica ha attivato la moda-
litd Protezione automatica. Viene emesso un
segnale di avviso (segnale continuo). Esso si disat-
tiva dopo 30 secondi, oppure in seguito al rilascio
del pulsante interruttore (12).

Cause e soluzioni:

1. Batteria quasi scarica = Fig. A, B (I'elettro-
nica protegge la batteria da eventuali danni
dovuti a scaricamento completo).

Se lampeggia un LED (9), significa che la
batteria & quasi scarica. Eventualmente
premere il tasto (8) e controllare lo stato di carica
sul LED (9). Se la batteria & quasi scarica dovra
essere ricaricata nuovamente.

2. Un sovraccarico prolungato dell'utensile ne
provochera lo spegnimento per sovratempe-
ratura.

Lasciare raffreddare |'utensile o la batteria.

Avvertenza: se la batteria risulta molto calda al
tatto, € possibile farla raffreddare piu rapida-
mente inserendola in un caricabatteria “AIR
COOLED”.

Avvertenza: |'utensile si raffredda piu veloce-
mente, se lo si fa girare a vuoto.

3. Frizione di sicurezza Metabo: I'utensile e stato
DISATTIVATO automaticamente. In caso di
eccessiva velocita di aumento della corrente
(come ad esempio in caso di blocco improvviso
o di contraccolpo), l'utensile si spegne.
Spegnere |'utensile con il pulsante interruttore
(12). Rimettere quindi in funzione l'utensile e
continuare a lavorare normalmente. Evitare ulte-
riori bloccaggi.

Spegnere |'utensile con il pulsante interruttore (12).

Quindi riprendere normalmente il lavoro. Evitare

ulteriori bloccaggi.

9. Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali
Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

Applicazione dell'adattatore di foratura angolare
Il programma completo degli accessori & disponi-

bile all'indirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo principale.

10. Riparazione
Le eventuali riparazioni degli elettroutensili

devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

In caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Non gettare le batterie in acqua.

Tutelare I'ambiente: non gettare elettrouten-
E sili, né batterie nei rifiuti domestici. Attenersi

alle norme nazionali riguardo alla raccolta
differenziata e al riciclaggio di utensili fuori servizio,
imballaggi ed accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria all'interno dell'elettroutensile. Proteggere i
contatti dai cortocircuiti (ad es. isolandoli con nastro
adesivo).

12. Dati tecnici

=P Fijg. L. Con riserva di modifiche ai fini del
miglioramento tecnologico.

u tensione della batteria

ng Numero di giri a vuoto

Coppia di serraggio per l'avvitatura:

1 Avvitatura in materiale tenero (legno)
Mj Avvitatura in materiale duro (metallo)
My Coppia di serraggio regolabile

Diametro massimo della punta da trapano:
nell'acciaio

nel legno tenero

nel calcestruzzo

D1 max
2 max
3 max

Numero di colpi max.

peso (con la batteria piu piccola)
Filettatura dell'alberino

max Apertura mandrino

Valori rilevati secondo EN 60745.
= Corrente continua

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli utensili, il carico effettivo
potra risultare superiore o inferiore. Ai fini di una
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per |'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

s
m
G
D

Valor le di vibrazione (somma vettoriale delle

tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 60745:

a, p = Valore diemissione divibrazione
(foratura a percussione nel calce-
struzzo)

a, p = Valorediemissione divibrazione
(foratura nel metallo)

ap s = Valorediemissione divibrazione (avvi-

tatura senza percussione)



Kp,.. = Gradodincertezza (vibrazioni)
Livello sonoro classe A tipico:

Loa = Livello di pressione acustica
Lwa = Livello di potenza sonora

Kpa, Kwa= Grado d'incertezza (livello sonoro)
Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

m Indossare protezioni acustiche.

ITALIANO
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabi-
lidad que este producto cumple con las normas y
las directivas citadas. = Fig. M

2. Uso segun su finalidad

El taladro y la taladradora con percutor son apro-
piados para taladrar metal, madera, plastico y
materiales similares, asi como para atornillar.

Adicionalmente, las taladradoras con percutor son
adecuadas para perforar mamposteria, ladrillo y
piedras.

Los posibles dafos derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.

Deben observarse las normas sobre prevencion de
accidentes aceptados de forma general y la infor-
macioén sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
ciones para reducir el riesgo de accidentes.

AVISO Lea integramente las indicaciones

de seguridad y las instrucciones. La no
observancia de las instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este docu-
mento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Use siempre proteccion auricular al trabajar
con taladros de percusion (maquinas con el
simbolo SB...). El efecto del ruido puede provocar
pérdida auditiva.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empuinadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
corriente puede electrizar también las partes meta-
licas de la herramienta y causar electrocucion.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables ni tuberias de agua o gas (por ejemplo,
con ayuda de un detector de metales).

Mantenga las baterias alejadas de la
humedad.

E ; No exponga la bateria al fuego.

No use baterias defectuosas o deformadas.
No abra la bateria.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
De las baterias de litio defectuosos puede
& llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable.

En caso de que salga algo del liquido de la
bateria y entre en contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua abundante. En
caso de contacto del liquido con los ojos, lavarlos
con agua limpia y acudir inmediatamente a un
centro médico.

Extraiga la bateria de la maquina antes de llevar a
cabo cualquier ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta esté desconec-
tada al insertar la bateria.

El polvo procedente de algunos materiales, como la

pintura con plomo o algunos tipos de madera,

minerales y metales, puede ser perjudicial para la

salud. El contacto o la inhalacién del polvo puede

causar reacciones alérgicas y/o enfermedades

respiratorias al usuario o a las personas préximas a

él.

Algunas maderas, como la de roble o haya,

producen un polvo que podria ser cancerigeno,

especialmente en combinacion con aditivos para el

tratamiento de maderas (cromato, conservantes

para madera). El material con contenido de amianto

solo debe ser manipulado por personal

especializado.

- Si es posible, utilice algun sistema de aspiracion
de polvo.

- Ventile su lugar de trabajo.

- Serecomienda utilizar unamascara de proteccion
contra el polvo con clase de filtro P2.

Observe la normativa vigente en su pais respecto al

material que se va a manipular.

Asegure la pieza de trabajo parainmovilizarla, p. ej.

con ayuda de dispositivos de sujecion.

Lampara con diodos (11): no mirar directamente
con instrumentos épticos al rayo del diodo.

5. Figuras

Las figuras se encuentran al principio del manual de
instrucciones.

Explicacion de los simbolos:
mmp Sentido del movimiento

4 Despacio
AR Deprisa
(1]  Primera velocidad



Segunda velocidad

~\\{ Atomillar

&N\ Taladrar

A\\  Sin limitacion del par de giro
h Taladrar con percusién

Nm Par de giro

6. Descripcion general

=p Fig. A
Portabrocas de sujecion rapida
Casquillo (par de giro, taladrado)*
Interruptor (1.2/2.2 velocidad)
Conmutador de giro (ajuste de giro, seguro de
transporte), a ambos lados de la herramienta
Depésito de bit *
Gancho para correa *
Tecla de desbloqueo de la bateria
Botén del indicador de capacidad
Indicador de capacidad y de sefal
10 Bateria
11 Testigo LED
12 Interruptor
*segun la version

©oo~NO O o=

7. Manejo

7.1 Bateria, indicador de capacidad y senal

Cargue el acumulador antes de utilizarlo.

En caso de que decaiga la capacidad cargue la
bateria.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre
10°Cy 30°C.

7.2 Retirar y colocar la bateria =p Fig. C

7.3 Ajustar el sentido de giro y el seguro de
transporte (bloqueo de conexién)

7.4 Elegir el nivel de engranaje = Fig. E

Accione el interruptor (3) unicamente con el
motor parado.

7.5 Ajustar la limitacion del par de giro,
taladrar, taladrar con percusion
= Fig. F

7.6 Conectar y desconectar, ajustar el
numero de revoluciones = fig. A
Conexién, nimero de revoluciones: pulsar el
interruptor (12). El numero de revoluciones
puede modificarse pulsando el interruptor.

Desconexion: suelte el interruptor (12). Adver-
tencia: el ruido que se produce al desconectar
la herramienta depende del modelo (parada

ESPANOL es

instantanea) y no afecta al funcionamiento y la
vida util de la herramienta.

7.7 Portabrocas de sujecion rapida

Si se utiliza un vastago de herramienta blando, es
posible que deba volver a asegurarse la herra-
mienta tras un breve tiempo de perforacion.

Advertencias para herramientas con la

denominacion SB...:

1. Elsonido de chicharra, que posiblemente pueda
oirse después de abrir el portaherramientas se
quita girando el manguito en sentido inverso.

2. Sujetar la herramienta de insercion:

Girar el casquillo en el sentido "GRIP, CERRAR"
hasta superar de manera perceptible la resis-
tencia mecanica.

jAtencion! La herramienta no esta todavia
sujeta. Seguir girando con fuerza (debe hacer
"clic"), hasta el tope. Ahora si esta tensada la
herramienta de forma segura.

Limpieza: Sujetar la herramienta de vez en cuando
en vertical con el portabrocas de sujecion
rapida hacia abajo y girar el casquillo por
completo en el sentido "GRIP, CERRAR" para,
a continuacion, volver a girarlo por completo en
el sentido "ABRIR, RELEASE". De esta
manera, el polvo acumulado saldra del
portabrocas de sujecion rapida.

7.8 Desenroscar el portabrocas = Fig. H

Para atornillar, seguir los pasos descritos en el
sentido inverso.

7.9 Portabrocas con sistema de cambio
rapido Quick (en modelo BS 14.4 LT
Quick, BS 18 LT Quick) = Fig. /

Desmontar: Empuije el anillo de bloqueado hacia

adelante (a) y retire el portabrocas hacia

adelante (b).

Montar: Empuije el anillo de bloqueado hacia
adelante y coloque el portabrocas hasta el tope en
el husillo para la broca.

7.10 Montar gancho de correa (dependiendo
de equipamiento)/ depésito de bit
(dependiendo de equipamiento)

Gancho de correa (6), como se ha mostrado,

colocar en lado izquierdo.

Depésito de bit (5), como se ha mostrado, colocar

en lado derecho.

8. Localizacion de averias

8.1 Sistema multifuncional de supervision de la
herramienta

Si la herramienta se apaga por si sola, es

porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccion. Suena una sefial (pitido
largo). Esta se desactiva al cabo de 30 segundos
como maximo, o bien al soltar el interruptor (12).
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Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia=p Fig. A, B (El sistema
electroénico protege la bateria para que no sufra
danos por descarga profunda).

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea un
testigo LED (9). En caso necesario, pulsar el
boton (8) y comprobar el estado de carga con el
testigo LED (9). Si la bateria esta casi vacia,
cargarla de nuevo!

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por temperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: Si la bateria esta muy caliente, es
posible enfriarla mas rapido con el cargador
"AIR COOLED".

Advertencia: La herramienta se enfriara mas
rapido si se deja en funcionamiento en vacio.

3. Desconexion de seguridad de Metabo: La
maquina se DESCONECTO automaticamente.
En caso de aceleracion por corriente demasiado
alta (como sucede en caso de un bloqueo
repentino o de un contragolpe) se desconecta la
magquina. Desconecte lamaquina en el pulsador
interruptor (12). Vuelva a conectarla y siga
trabajando normalmente. Evitar que se vuelva a
bloquear.

Desconecte la maquina en el pulsador interruptor

(12). Después de esto seguir trabajando normal-

mente. Evitar que se vuelva a bloquear.

9. Accesorios

Use Unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento.

Montar adaptador angular = Fig. K.

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catélogo principal.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

11. Proteccion ecoldgica

No sumerja en agua el acumulador.

Proteja el entorno y no bote herramientas
E eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacion de residuos y el reciclaje

26 de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegure los contactos contra un cortocircuito (p. €.
con cinta adhesiva).

12. Especificaciones técnicas

=P Fig. L. Reservado el derecho a introducir
modificaciones como consecuencia del progreso
técnico.
u

No

tension de la bateria
Numero de revoluciones en ralenti

Par de apriete al atornillar:

1 atornillado blando (madera)
M3 atornillado duro (metal)
My par de apriete ajustable

Diametro maximo de broca:

Dimax = enacero
bmax = ©€nmaderablanda
Dsmax = enconcreto
s = numero maximo de percusiones
m = peso (con la bateria mas pequefia)
G = rosca del husillo
D max. = anchuradel portabrocas

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cién de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma EN
60745:

a, p = Valorde emision de vibraciones
(taladrado con percusion en hormigén)

a, p = valorde emisiones de vibracion
(taladrado en metal)

a, g = valordeemisionde vibraciones (atorni-
llado sin impacto)

Ky, .. = Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de presion acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kya, Kwa= Inseguridad (nivel acustico)

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m jUse auriculares protectores!



Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade, que este
produto esta de acordo com as normas e directrizes
referidas.=p Fig. M

2. Utilizacao autorizada

As furadeiras e os berbequins com percussao sao
adequados para furar sem percussao em metal,
madeira, plasticos e materiais semelhantes, e para
enroscar e abrir roscas.

Os berbequins com percusséo ainda sdo
adequados para furar com percussé@o em alvenaria,
tijolos e pedras.

O utilizador é inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se todas as regulamenta-
¢cOes aplicaveis a prevengao de acidentes, assim
como as indicagdes sobre seguran¢a que aqui se
incluem.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecc¢éo e para
proteger a sua ferramenta eléctrica,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrucdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as indicacoes de segu-

ranca e instrucoes. A um descuido no
cumprimento das indicacdes de seguranca e das
instrugées podem haver choque eléectrico, incéndio
e/ou graves lesbes

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes docu-
mentos.

4. Indicacoes de seguranca
especiais

Deve sempre usar uma proteccao auditiva
quando utilizar o berbequim com percussao
(maquinas com a identificagao SB...). As influ-
éncias do barulho podem afectar a audigéo.

Segurar a ferramenta nas superficies isoladas
do punho quando executar trabalhos nos quais
o acessorio acoplavel podera atingir condu-
tores de corrente ocultados. O contacto com um
condutor de corrente eléctrica também pode
colocar as pegas de metal da ferramenta eléctrica
sob tenséo, e ocasionar um choque eléctrico.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
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(p-ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Proteger os acumuladores diante da humi-
dade!

E ; N&o expor os acumuladores ao fogo!

Nao utilizar acumuladores defeituosos ou defor-
mados!
Nao abrir acumuladores!
Nao mexer nem curto-circuitar os contactos dos
acumuladores!
De acumuladores defeituosos de Li-lon
pode sair um liquido levemente acido, infla-
mavel!

Caso sair liquido dos acumuladores e este
entrar em contacto com a pele, lave-a abun-

dantemente com agua. Se o liquido dos
acumuladores entrar em contacto com os olhos,
lave-os com &gua limpa e consulte imediatamente
um médico!

Remover o acumulador da maquina antes de
realizar qualquer ajuste, reequipagem, manu-
tencéo ou limpeza.

Certificar-se de que a ferramenta eléctrica esta
desligada ao recolocar o acumulador.

Os pés de diversos materiais como revestimentos

que contenham chumbo, alguns tipos de madeira,

minerais e metais, podem ser nocivos a saude. O

contacto ou a inalagdo de pds pode causar

reaccdes alérgicas e/ou doengas das vias

respiratorias ao operador ou a pessoas a se

encontrar nas proximidades.

Determinados p6s como de carvalho ou faia, sédo

cancerigenos, principalmente quando em contacto

com substancias adicionais para tratamento da

madeira (cromato, substancias para tratamento da

madeira). Material de asbesto sé pode ser tratado

por pessoas que comprovam ter conhecimentos

técnicos.

- Assim que possivel, utilize um dispositivo aspi-
rador de po.

- Providencie uma boa ventilagéo no local de
operagao.

- Recomenda-se o uso de uma mascara respira-
téria com classe de filtragao P2.

Siga as regulamentacgdes validas no seu Pais, para

0s materiais a serem tratados.

Proteger a pega a trabalhar contra deslizamento,

p.ex. utilizando um dispositivo de fixagéo.

Lampada LED (11): N&ao observar a irradiagao
directamente com instrumentos 6pticos.

5. llustracoes

Podera encontrar as ilustragées no anexo destas
Instrugdes de Servigo.

Legenda dos icones:
mm) Sentido de movimentagao

pt
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4 Devagar

A Rapido

Primeira velocidade
Segunda velocidade
~\{ Aparafusar

&N\ Broca

A\\  Sem limitagdo do binario
h Furar com percussao
Nm Binario

6. Vista geral

=p Fig. A
Bucha de aperto rapido
Casquilho (binario, furar, furar com percusséo)*
Interruptor (1.2/2.2 velocidade)
Comutador do sentido de rotagéo (regulagem
do sentido de rotagéo, seguranga para trans-
porte) - de ambos os lados da maquina
Porta-pontas *
Gancho da cinta *
Tecla para desbloqueio do acumulador
Tecla da indicagéo de capacidade
Indicagéo de capacidade e sinalizador
10 Acumulador
11 Lampada LED
12 Gatilho
*consoante o equipamento

HownN =

© oo~y O

7. Utilizacao

7.1  Acumulador; indicador de capacidade e

sinalizacdo = Fig. B

Antes da utilizacdo, deve carregar os acumula-
dores.

Recarregar o acumulador quando notar um perda
de rendimento.

A temperatura optimizada para armazenagem é
entre 10°C e 30°C.

7.2 Retirar e inserir o acumulador = Fig. C

7.3 Ajustar sentido de rotacao, dispositivo
de seguranca para transporte (bloqueio
de ligacao) = Fig. D

7.4 Seleccionar o estagio de engrenagem

Accionar o interruptor (3) somente com o
motor paralisado!

7.5 Ajustar limitacao do binario,
furar, furar com percussao = Fig. F
7.6 Liga/desliga, ajustar as rotacoes

- Fig. A .
Ligar, rotacoes: Premer o gatilho (12). E possivel
mudar a rotagéo premendo no gatilho.

Desligar: Soltar o gatilho (12). Nota: O ruido que
aparece no desligamento da ferramenta
depende do tipo de modelo (paragem rapida)
e nao influencia a fungéo e a longividade da
ferramenta.

7.7 Bucha de aperto rapido =p Fig. G

Quando se usam brocas com um veio nao metalico,
pode ser necessario reapertar depois de um tempo
de operagao muito curto .

Nota para ferramentas com a designacao SB...:

1. O barulho de catraca que eventualmente
escutar ao abrir a bucha (conforme funcéo), é
desligado pela contra-rotagcao do casquilho.

2. Fixar o acessorio acoplavel:
Rodar o casquilho no sentido "GRIP, ZU", até
passar da resisténcia mecéanica notavel.
Atencao! O acessorio ainda nao esta fixo!
Continuar a rodar com toda a forga (enquanto
deve fazer um "clique"), até ndo possibilitar
mais nenhuma resisténcia - somente agora a
ferramenta esta seguramente fixa.

Limpeza: Deixar a ferramenta ocasionalmente a
funcionar com a bucha de aperto rapido na
vertical para baixo e rodando o casquilho
totalmente no sentido "GRIP, ZU", e de
seguida, rodando-o no sentido
"AUF, RELEASE". O p6 acumulado cai da
bucha de aperto rapido.

7.8 Desenroscar a bucha=p Fig. H

O aparafusar sucede-se de forma analoga em
ordem contraria.

7.9 Bucha com sistema de troca rapida
Quick (BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)

Retirar: Deslizar o anel de bloqueio para a

frente (a) e retirar a bucha pela frente (b).

Montar: Deslizar o anel de bloqueio para a frente e
inserir a bucha sobre a arvore porta-brocas, até
parar.

7.10 Prender o gancho da cinta (conforme
equipamento) / o porta-pontas (con-
forme equipamento) =p Fig. J

Prender o gancho da cinta (6) a esquerda,

conforme mostra a figura.

Prender o porta-pontas (5) a direita, conforme

mostra a figura.



8. Correccao de avarias
8.1 Sistema de controle multifuncional da fer-
ramenta

Se a ferramenta eléctrica desligar por si, o

sistema electronico activou o modo auto-
proteccdo. Soa um sinal de alerta (apito continuo).
Este sinal desliga apds no max. 30 segundos ou
depois de se soltar o gatilho (12).

Causas e correcgoes:

1. Acumulador quase vazio = Fig. A, B (O
sistema electrénico protege o acumulador
diange de danos devido ao descarregamento
total).

Se uma lampada LED piscar (9), o acumulador
esta quase vazio. Premer entao a tecla (8) e
controlar o estado de carga junto as lampadas
LED (9). Estando o acumulador quase vazio,
tera que ser recarregado!

2. Uma sobrecarga prolongada da ferramenta
eléctrica ocasiona um desligamento por
temperatura.

Deixar arrefecer a ferramenta eléctrica ou o
acumulador.

Nota: Se notar que o acumulador esta dema-
siado quente, pode arrefecé-lo mais rapida-
mente num carregador "AIR COOLED".

Nota: A ferramenta eléctrica arrefece mais rapi-
damente quando se deixar funciona-la na
marcha em vazio.

3. Desligamento de seguranca Metabo: A ferra-
menta foi DESLIGADA automaticamente. A
ferramenta é desligada no caso de velocidade
de aumento de corrente demasiado rapida (tal
como surge p.ex. num bloqueio repentino ou
num contragolpe). Desligar a ferramenta pelo
gatilho (12). Voltar a ligar e continuar a trabalhar
normalmente. Evitar outros bloqueios.

Desligar a ferramenta eléctrica pelo gatilho (12).

Depois, continuar normalmente a trabalhar. Evitar

outros bloqueios.

9. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo genuinos.

S6 deve utilizar acessorios que cumprem as requi-
sicoes e os dados de identificacéo, indicados
nestas Instrugbes de Servico.

Montar o dispositivo para perfuragao angular

-p Fig. K.

Programa completo de acessorios, consultar
www.metabo.com ou o catalogo principal.

10. Reparacoes

As reparagOes de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representagao

PORTUGUES

Metabo. Os enderegos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pegas de repo-
si¢d@o no site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

Na&o jogar os acumuladores na agua.

Proteja o ambiente, ndo jogando ferra-
ﬁ mentas eléctricas e acumuladores no lixo

doméstico. Siga as determinagdes nacionais
em relacdo a entrega separada de residuos assim
como, em relacgao a reciclagem de ferramentas
eléctricas usadas, embalagens e acessorios.

Descarregar o acumulador na ferramenta eléctrica
antes de a entregar a uma reciclagem. Proteger os
contactos contra curto-circuitos (p.ex. isolar com
fita colante).

12. Dados técnicos

=P Fig. L. Reserva-se o direito de proceder a alte-
racOes devidas ao progresso tecnolégico.

U Tens&o do acumulador

Ng Rotagdo em vazio

Binario de aperto no aparafusamento:

M4 = Situagio de aparafusamento "branda"
(madeira)

M3 = Situagao de aparafusamento "dura"
(metal)

My = Binario de aperto ajustavel

Didmetro max. da broca:

Dimax = Emaco

Do max = Em madeira macia

3max = EmM betéo

s = Numero max. de impactos

m = Peso (com menor acumulador)

G = Rosca do veio

Dnax = Capacidade dabucha

Valores medidos de acordo com a norma EN
60745.

Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

Valor da emisséao

Estes valores possibilitam uma avaliagao de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢des de aplicacao, situacédo da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliacdo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em razdo dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacdo de
medidas de protecgéo, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
Valor total de vibragdes (soma vectorial de trés
direcgoes) averiguado conforme norma EN 60745:
a, p = Valordaemiss&o de vibragtes

(furar com percusséo em betéo)

a, p = Valordaemissdo de vibragbes
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(furar em metal)

ap g = Valordaemissao de vibragbes (para-
fusos sem percussao)

Kp,.. = Inseguranga (vibragbes)

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o

ruido:
Loa = Nivel de presséo sonora
Lwa = Nivel de energia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca (ruido)
Durante a operacao, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).

m Utilizar proteccoes auriculares.



SVENSKA sv

Bruksanvisning i original

1. CE-6verensstammelseintyg

Viintygar att vi tar ansvar for att den har
produkten har tillverkats i enlighet med angivna
standarder och direktiv.=p Fig. M

2. Avsedd anvéndning

Borr- och slagborrmaskinerna ar avsedda fér borr-
ning utan slaggenerator i metall, tr4, plast och
liknande material samt fér skruvdragning och gang-
skarning.

Slagborrmaskinen &r dessutom avsedd for slag-
borrning i tegel, taktegel och sten.

Anvéndaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning.

Folj géllande skadeférebyggande féreskrifter och
medfoljande sakerhetsanvisningar.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitt med den
har symbolen, sa férebygger du person-
skador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa
minskar risken for skador.

VARNING! Lés alla sédkerhetsanvisningar

och anvisningar. Féljer du inte sékerhetsan-
visningar och anvisningar kan det leda till elstétar,
brand och/eller svara skador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till att dokumentationen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Anvand hérselskydd nér du slagborrar
(maskiner med beteckning SB...). Buller kan
orsaka hérselskador.

Hall maskinen i de isolerade greppen nar det
jobb du utfér innebér att verktyget kan komma
i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med
strémférande ledning kan spanningsséatta maski-
nens metalldelar, sa att du far en stot.

Se till s& att det inte gar nagra el-, vatten eller
gasledningar dar du ska jobba (t.ex. med metall-
detektor).

Skydda batterierna mot fukt!
Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batteriernal!

Vidror eller kortslut aldrig batteripolerna!l
Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en sur,
bréannbar vétskal!

Om du far lackande batterivatska pa huden,
A spola direkt med rikligt med vatten. Om du

far batterivatska i 6gonen, skolj med rent
vatten och s6k omedelbart lakarvard!

Ta ut batteriet ur maskinen innan du utfor install-
ningar, omriggning, underhall eller rengdring.

Se till att maskinen ar avstangd nar du satter i batte-
riet.

Damm fran material som t.ex. blyfarg, vissa tréslag,

mineraler och metall kan vara halsovadligt. Kontakt

med eller inandning av dammet kan ge anvandaren

eller personer i nérheten allergiska reaktioner och/

eller luftvagsproblem.

En del damm, som ek- och bokdamm, anses vara

cancerframkallande, sarskilt i kombination med

tillsatser for trabearbetning (kromat,

traskyddsmedel). Asbesthaltigt material far endast

bearbetas av fackman.

- Anvand om mdjligt dammutsug.

- Se till att arbetsplatsen har god ventilation.

- Virekommenderar att du anvénder andnings-
skydd med filterklass P2.

Folj alltid gallande nationella sakerhetsforeskrifter

for det material som ska bearbetas.

Sakra arbetsstycket, sa att det inte glider, t.ex. med

spanntving.

LED-belysning (11): rikta aldrig optiska instrument

rakt in i LED-stralen.

5. Bilder

Bilderna finns i bérjan av bruksanvisningen.
Symbolférklaring:
Em) Rotationsriktning

M Langsam
A& Snabb
m 1:a véxeln
2:avéxeln
¢ Skruvdra
&N Borra
4A\\ utan momentsbegransning
o Slagborra
Nm Vridmoment
6. Oversikt
= Fig. A

1 Snabbchuck

2 Hylsa (momentdragning, borrning,
slagborrning)*

3 Vaxelvéljare (1:a/2:a vaxeln)
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4 Rotationsriktningsvaljare (stéller in rotations-
riktning, transportsakring) - pa bada sidor av
maskinen

5 Bit-depot *

6 Balteskrok *

7 Knapp for att lossa batteriet

8 Knapp till laddindikeringen

9 Ladd- och signalindikering

10 Batteri

11 LED-belysning

12 Strémbrytare

*beroende pa utférande

7. Anvéndning
7.1 Batteri, kapacitets- och signalindikering
- fig. B

Ladda batteriet fére anvandning.
Ladda batteriet s& snart effekten borjar avta.

Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C
och 30°C.

7.2 Taur och sétta i batteriet mp- fig. C

7.3 Stélla in rotationsriktning, transportséak-
ring (startspérr) mp fig. D

7.4 Vilja vaxellage =p fig. E

Anvand bara vaxelvaljaren (3) nar motorn star
still!

7.5 Stélla in momentbegransning, borr-,
slagborrlage = fig. F

7.6 Sla PA/AV, stilla in varvtal =p fig. A

Sla PA, varvtal: tryck pa strombrytaren (12). Du
andrar varvtalet genom att trycka in strombry-
taren.

Sla AV: slapp strombrytaren (12). Obs! Ljudet som
uppstar nar du slar AV maskinen hanger ihop
med konstruktionen (snabbstopp) och
paverkar inte maskinens funktion och livs-
langd.

7.7 Snabbchuck=p fig. G

Om verktygsskaftet ar mjukt maste du ev. efterdra
nar du har borrat ett tag.

Anvisningar fér maskiner med beteckning SB...:

1. Det eventuella friktionsljud som hérs nar du
lossar chucken (funktionsberoende) férsvinner
om du vrider hylsan at motsatt hall.

2. Fixera verktyget:
vrid hylsan i riktning mot méarkningen "GRIP, ZU”
tills du far mekaniskt motstand.
Varning! Verktyget ér inte fastspéant annu!
Fortsatt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills
det inte gar att vrida mer - det &r férst nu som
verktyget ar sékert fastspant.

Rengoring: hall maskin och snabbchuck nedat och
vrid hylsan helt a4t "GRIP, ZU"-héllet, sedan at

"AUF, RELEASE”-hallet. Allt damm som
samlats i snabbchucken lossnar och faller ur.

7.8 Skruva av chucken =p fig. H
Skruva fast i omvand ordning.

7.9 Chuck med Quick-snabbytessystem (pa
BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
Demontering: Skjut lasringen framat (a) och ta av

chucken framifran (b).
Satta pa: skjut lasringen framat och skjut pa
chucken anda in till anslagt pa borrspindeln.

7.10 oj, Fast balteskrok (beroende pa utrust-
ning)/Bit-depot (beroende pa utrustning)

Balteskrok (6) monteras, enligt bild, pa vanster sida.

Bit-depot (5) monteras, enligt bild, pa hdger sida.

8. Atgarda fel

8.1 Flerfunktionsévervakad maskin

m Om maskinen sténger av sig sjélv har sjélv-
skyddslaget aktiverats. Du far varningssignal

(ih&llande pipande). Den slar av efter max. 30

sekunder eller om du slépper strdmbrytaren (12).

Orsak och atgéard:

1. Batteriet ar ndstan tomt = fig. A, B (elektro-
niken skyddar batteriet mot djupurladdning).
Blinkar nagon LED (9), s &r batteriet nastan
tomt. Tryck ev. pa (8)-knappen och kontrollera
LED-laddindikeringen (9). Batteriet &r nastan
tomt; ladda det!

2. Lang, kontinuerlig &verbelastning av maskinen
far termoskyddet att |6sa ut.
Lat maskin eller batteri svalna.

Tips: Om batteriet kdnns valdigt varmt gar det
snabbare att kyla det i en "AIR COOLED”-
laddare.

Obs! Maskinen kyls av snabbare om du kér den
obelastad.

3. Metabo sdkerhetsavstangning: maskinen
SLAR AV av sig sjalv. Maskinen slar av vid
stromspikar (t.ex. om skivan nyper eller du far ett
kast). Sla av maskinen med strombrytaren (12).
Starta igen och fortsatt jobba som vanligt.
Forsék undvika att maskinen nyper.

Stang av maskinen med strdmbrytaren (12).

Dérefter kan du jobba som vanligt igen. Férsok

undvika att maskinen nyper.

9. Tillbehér

Anvand bara Metabo originaltillbehér.

Anvéand endast tillbehdér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den hér bruksanvisningen.

Satta pa vinkelborrtillsatsen = Fig. K.

Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.



10. Reparationer

Endast behdrig elektriker far reparera
elverktyg!

Ett elektriskt verktyg fran Metabo som kraver repa-
ration ska skickas till Metabo-aterférséljaren.
Adresser, se www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor p4 www.metabo.com.
11. Miljoskydd

Batterier far aldrig kastas i vatten.

Var rddd om miljén, slang inte uttjanta
E elverktyg och batterier i hushallssoporna!

Folj nationella miljoféreskrifter om kallsorte-
ring och atervinning av uttjénta maskiner, férpack-
ningar och tillbehor.

Ladda ur batteriet i elverktyget fore atervinning.

Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

12. Tekniska data

=P Fig. L. Viforbehaller oss ratten till Andringar
pga. den tekniska utvecklingen.

U = Batterispanning

Ng = Varvtal vid tomgang

Atdragningsmoment vid skruvdragning:
1 mjuk skruvdragning (trd)

Ms - hard skruvdragning (metall)
My = momentlédgen

Max. borrdiameter:

Dymax = istal

Do max = imjukttré

D3 max. = ibetong

s = max. slagfrekvens

m = Vikt (med minsta batteriet)
G = spindelganga

Dmax = chuckvidd

Méatvéarden uppmaétta enligt EN 60745.
= Likstrém

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

Emissionsvérden

Véardena gor att det gar att uppskatta verkty-
gets emissioner och jamfora med andra elverktyg.
Beroende pa férhallandena, verktygets skick och
hur verktyget anvands kan de faktiska vardena vara
hégre eller lagre. Rdkna &ven med pauser och peri-
oder med Iagre belastning. Anvand uppskattade
varden for att ta fram skyddsatgarder for anvan-
daren, t.ex. organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led)
beréknad enligt EN 60745:

ap p = Vibrationsemissionsvarde
(slagborrning i betong)
app = Vibrationsemissionsvarde (slagborr-
' ning i metall)
ap g = Vibrationsemissionsvarde (skruvdrag-

ning utan slaggenerator)
Ky .. = onoggrannhet (vibrationer)

SVENSKA sv

Normal, A-viktad ljudniva:
Loa = Ljudtrycksniva
Lwa = Ljudeffektniva
A, Kwa= onoggrannhet (ljudniva)
Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).

m Anvénd hérselskydd!
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Alkuperainen kayttoopas

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme vastaavamme siita, etta tdma tuote
on ilmoitettujen standardien ja maaraysten
mukainen.=» Kuva M

2. Maaraystenmukainen kaytto

Pora- ja iskuporakoneet soveltuvat metallin, puun,
muovin ja muiden vastaavien materiaalien poraami-
seen ilman iskua seka ruuvaamiseen ja kierteityk-
seen.

Iskuporakoneet soveltuvat lisdksi muurauksen,
tiilen ja kiven poraamiseen iskulla.

Kéayttaja vastaa kaikista méaraysten vastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisié tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana toimi-
tettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itsedsi ja sahkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa sdhké-
iskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Anna sahkétydkalu vain yhdessa naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kéyta kuulosuojaimia, kun kaytéat iskuporako-
neita (tunnuksella SB... varustetut koneet).
Melu voi aiheuttaa kuulovammoja.

Pida koneesta kiinni sen eristetyisté kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6ita, joissa kayttotar-
vike voi koskettaa piilossa olevia sdhkojohtoja.
Koskettaminen jannitetté johtavaan johtoon voi
saada aikaan sen, ettd myds laitteen metalliosat
tulevat jannitteen alaisiksi, mista voi seurata sahko-
isku.

Varmista, ettd kohdassa, jota aiotaan tydsta4, eiole
sahko-, vesi- tai kaasujohtoja (esim. rakenneil-
maisimen avulla).

Suojaa akut kosteudelta!

Ala altista akkuja tulelle!
34 %

Alé kayta viallisia tai vaéntyneita akkuja!

Alé avaa akkujal

Ala koske akun koskettimiin aldka oikosulje niita!
Viallisesta Li-lon-akusta voi valua ulos

& lievasti hapanta, palonarkaa nestetta!

Jos akkunestetta valuu ulos ja sita joutuu
A iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetta joutuu silmiin, pese ne

puhtaalla vedella ja hakeudu valittdmasti 1aakarin
hoitoon!

Poista akku koneesta ennen saadon, tarvike-
vaihdon, huollon tai puhdistuksen suoritusta.

Varmista, ettd kone on pois paélta, kun laitat akun

paikalleen.

Tietyista materiaaleista (esim. lyijypitoinen

maalipinta, jotkut puulajit, mineraalit ja metallit)

syntyva poly voi olla terveydelle haitallista. Pélyn

koskettaminen tai hengittaminen voi aiheuttaa

allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden sairauksia

kayttajassa tai lahella olevissa ihmisissa.

Tiettyjen polytyyppien (esim. tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan sy6paa, erityisesti

puunkasittelyssa kaytettavien lisdaineiden

yhteydessa (kromaatti, puunsuojausaine).

Asbestipitoisia materiaaleja saavat tydstaa vain

kyseisen alan ammattilaiset.

- Kéayta mahdollisuuksien mukaan pélyn poistami-
seen imuria.

- Huolehdi tydpisteen hyvastéa tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatinluokan P2
hengityssuojainta.

Noudata omassa maassasi voimassaolevia, tyds-

tettéviin materiaaleihin liittyvia maarayksia.

Varmista tybkappaleen paikallaan pysyminen esim.

puristimilla.

LED-valo (11): Ala katso LED-sadetta suoraan opti-
silla instrumenteilla.

5. Kuvat

Kuvat ovat tAméan kayttéohjekirjan alussa.
Symbolien selitykset:

mm) Likesuunta

4B Hitaasti

AR Nopeasti

(1] 1.vaihde

2. vaihde

-\\{ Ruuvaus

&N\ Poraus

A\ [Iman vaantémomentin rajoitusta
f= Iskuporaus

Nm Vaantémomentti



6. Yleiskuva

=P Kuva A

Pikaistukka

Hylsy (vAdntdbmomentti, poraus, iskuporaus)*
Vaihtokytkin (1./2. vaihde)
Suunnanvaihtokytkin (pydérimissuunnan valinta,
kuljetusvarmistus) - koneen kummallakin
puolella

Ruuvauskarkien sailytyspaikka *

Vydékoukku *

Akun lukituksen vapautuspainike
Kapasiteettindytdn painike

Kapasiteetti- ja signaalinaytté

10 Akku

11 LED-valo

12 Painokytkin

*riippuu varusteista

AN =
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7. Kayttd

7.1 Akku, kapasiteetti- ja signaalinaytt6é
=p Kuva B

Lataa akku ennen kéytt6a.
Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen sailytyslampétila on 10 ... 30 °C.

7.2 Akun irrotus, asennus = Kuva C

7.3 Pyérimissuunnan, kuljetusvarmistuksen
(paallekytkentéasalpa) asetus = Kuva D

7.4 Vaihteen valinta =p Kuva E
m Paina kytkintéa (3) vain kun moottori ei pyori!

7.5 Vaantémomentin rajoituksen asetus,
poraus, iskuporaus = Kuva F

7.6 Kytkeminen paalle / pois paélta, kierros-
luvun séaté sp Kuva A
Kytkeminen péélle, kierrosluku: Paina painokyt-
kinta (12). Kierroslukua voidaan muuttaa
painokytkimesta painamalla.

Kytkeminen pois péaélta: Vapauta painokytkin
(12). Huomautus: Aéni, joka syntyy koneen
pois paalta kytkemisen yhteydessa, johtuu
koneen rakenteesta (pikapysaytys) eiké se
vaikuta mitenk&an koneen toimintaan tai kéyt-
téikaan.

7.7 Pikaistukka=p Kuva G

Jos terén varsi on pehmeé, jélkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jalkeen.

Merkinnélla SB... varustettuihin koneisiin

liittyvia huomautuksia:

1. Poraistukan avaamisen jalkeen mahdollisesti
kuuluva aani (riippuu toimintatavasta) lakkaa
kaantamalla holkkia painvastaiseen suuntaan.

2. Teran kiristys:

SUOMI

Kierra hylsya suuntaan "GRIP, ZU" kunnes et
tunne enéa tuntuvaa mekaanista vastusta.
Huomio! Tera ei ole viela kiristetty paikal-
leen! Kierra edelleen voimakkaasti (sen taytyy
silloin "napsahtaa"), kunnes edelleenkierto ei
ole enda mahdollista - vasta sitten tera on kiris-
tetty pitévasti paikalleen.

Puhdistus: Pida silloin talldin konetta pikaistukka
suoraan alaspdin suunnattuna ja kierra hylsy
kokonaan suuntaan "GRIP, ZU" ja sitten
kokonaan suuntaan "AUF, RELEASE".
Koneeseen kertynyt pdly varisee pois
pikaistukasta.

7.8 Poraistukan irrotus = Kuva H
Kiinnittdmisen teet painvastaisessa jérjestyksessa.

7.9 Quick-pikavaihtojarjestelmélld varustettu
poraistukka (mallissa BS 14.4 LT Quick,
BS 18 LT Quick) = Kuva/

Irrotus: Tydnna lukitusrengasta eteenpéin (a) ja

veda poraistukka etukautta irti (b).

Kiinnitys: Tyénna lukitusrengasta eteenpéin ja

tyénna poraistukka vasteeseen asti porankaralle.

7.10 Kiinnita vyokoukku (varustelukohtainen)
/ ruuvauskarkien sailytyspaikka (varuste-
lukohtainen) = Kuva J

Kiinnit& vydkoukku (6) vasemmalle kuvan mukaan.

Kiinnita ruuvauskarkien sailytyspaikka (5) oikealle

kuvan mukaan.

8. Hairidéiden poisto

8.1 Koneen monitoiminen valvontajérjestelmé
Jos kone kytkeytyy itsestaén pois paalta,
elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.

Koneesta kuuluu varoitusaani (jatkuva piippau-

saani). Se lakkaa viimeistdan 30 sekunnin kuluttua

tai painokytkimen (12) vapauttamisen jalkeen.

Syyt ja korjaustoimenpiteet:

1. Akku ldhes tyhja = Kuva A, B (Elektroniikka
suojaa akkua vaurioitumasta syvapurkautu-
misen takia).

Jos LED-valo (9) vilkkuu, akku on l&hes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (8) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (9). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattava!

2. Koneen pitk&dan kestava ylikuormittaminen
johtaa pois paéalta kytkeytymiseen korkean
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jaahtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittain lampimalta,
akun voi jadhdyttdd nopeammin "AIR
COOLED"-laturissa.

Huomautus: Kone jaéhtyy nopeammin, jos
annat sen kayda joutokayntia.

3. Metabo-varokatkaisu: Koneen toiminta on
KATKENNUT automaattisesti. Jos virran
voimakkuus kasvaa liian nopeasti (mika voi
tapahtua esim. &killisen jumiutumisen tai
takaiskun johdosta), koneen toiminta katkeaa.

fi
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Kytke kone pois paalta painokytkimella (12).
Kytke kone sen jalkeen jalleen paélle ja tydsken-
tele normaalisti edelleen. Valta paastamasta
konetta enaa jumiutumaan.
Kytke kone pois paalta painokytkimella (12). Jatka
sen jalkeen normaalisti tydskentelya. Valta paasta-
masta konetta enda jumiutumaan.

9. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperaisia Metabo-lisatarvik-
keita.

Kéayté vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kulmaosan kiinnitys = Kuva K.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai paaluettelo.

10. Korjaus

Sahkotydkalujen korjaustdité saavat suorittaa
ainoastaan shkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-s&hkotydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympadristénsuojelu

Ala heita akkuja veteen.

Ympaéristdn suojelemiseksi &lé heita kaytosta
E poistettuja sdhkdtyokaluja ja akkuja talous-

jatteiden sekaan. Noudata kaytOsta poistet-
tujen koneiden, pakkausten ja lisatarvikkeiden laji-
teltua havittdmista ja kierratysta koskevia
kansallisia maarayksia.

Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkotydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi teipilla erista-
malla).

12. Tekniset tiedot

=P Kuva L. Piddtdmme oikeudet teknisen kehi-
tyksen myéta tehtaviin muutoksiin.

U akun jannite

No kierrosluku kuormittamattomana

Vaantdémomentti ruuvauksessa:

M4 = pehmea ruuvausalusta (puu)
M3 = kova ruuvausalusta (metalli)
My = kiristysmomentti sdadettavissa
Poranteran maksimihalkaisija:
Dimax = terékseen

bmax = Pehmedan puuhun

3max = betoniin

maks. iskuluku

paino (pienimmén akun kanssa)
karan kierre

poraistukan halkaisija

S
m
G
D max

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Paastoarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten sahkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin kayttoolosuh-
teista, sahkdtyokalun kunnosta tai kayttétarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vdhdisemman kuormi-
tuksen jaksot. Maarita nama tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Varahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), mééaritetty EN 60745 mukaan:

a, p = Varéhtelyarvo
(iskuporaus betoniin)
a, p = Vvaréhtelyarvo

(poraus metalliin)

ay g = vérdhtelyarvo (ruuvaus ilman iskua)
Kp, .. = epavarmuus (varéhtely)
Tyypillinen A-painotettu 4anitaso:

Loa = danenpainetaso

Lwa = &anentehotaso

Kpa, Kwa= epavarmuus (&énitaso)
Kaytéssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéyta kuulonsuojaimia!



Originalbruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med standardene og retningslinjene som
star oppfert pa side mp Fig. M

2. Hensiktsmessig bruk

Bor- og slagbormaskinene egner seg til boring uten
slag i metall, tre, kunststoff og lignende materialer
samt til skruing og gjengeskjeering.
Slagbormaskiner egner seg i tillegg til slagboring i
mur, tegl og stein.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon mé& overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet, ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-

formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medfare elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktayet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk hgrselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB ...). Ekspone-
ring for stoy kan fare til hgrselstap.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til a treffe skjulte stromledninger. Kontakt med
spenningsferende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fore til elektrisk stat.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Batteriene ma beskyttes mot fuktighet.
Ikke utsett batteriene for &pen ild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.

NORSK no

Ikke apne batteriene.
Kontaktene i batteriene ma ikke bergres eller kort-
sluttes.

Det kan lekke en lett sur, brennbar veeske fra
& gdelagte litum-ion-batterier.

huden, ma du straks skylle med rikelig vann.
Hvis du far batterivaeske i gynene, ma du
skylle med rent vann og straks oppsgke lege.

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for innstil-
ling, verktaybytte, vedlikehold eller rengjering.

Kontroller at maskinen er slatt av fer du setter inn
batteriet.

Stov fra materialer som blyholdig maling, noen

tresorter, mineraler og metall kan veere

helseskadelig. A ta pa eller puste inn stev kan

fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer

i luftveiene hos personer som oppholder seg i

nzerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra eik og bok,

regnes som kreftfremkallende, saerlig i forbindelse

med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen

(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige

materialer skal bare handteres av fagfolk.

- Om mulig ma du bruke stgvavsug.

- Serg for at det er god ventilasjon pa arbeids-
plassen.

- Det anbefales & bruke &ndedrettsmaske med
filterklasse P2.

Folg forskriftene som gjelder i ditt land for materia-

lene du skal arbeide med.

Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp

av en tvinge.

LED-arbeidslampe (11): Se ikke inn i strdlen med
optiske instrumenter.

. Hvis batterivaeske kommer i kontakt med

5. Figurer
Figurene finner du pa begynnelsen av bruksanvis-
ningen.
Symbol-forklaring:
Em) Bevegelsesretning
4B Sakie
AR Hurtig
(1] Forste gir
Andre gir

¢  Skruer

QNN Bormaskin

4A\\ Uten dreiemomentsbegrensning
f=  Slagboring

Nm Dreiemoment

6. Oversikt

=p Fig. A 37
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Selvspennende chuck

Hylse (dreiemoment, boring, slagboring)*
Bryter (1./2. gir)

Omkoblingsbryter (dreieretningsinnstilling,
transportsikring) - pa begge sider av maskinen
Bitsdepot *

Beltekrok *

Knapp for opplasing av batteripakken
Knapp for kapasitetsindikator

Kapasitets- og signalindikasjon

10 Batteri

11 LED-lampe

12 Bryterknapp

*avhengig av utstyret

© oo~y O AN =

7. Bruk

7.1 Batteripakke, kapasitets- og signalvis-

ning =p Fig. B
Far bruk ma batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

7.2 Ta ut, sette inn batteripakkesp Fig. C

7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(startsperre) = Fig. D

7.4 Velge girtrinn=p Fig. E

Bryteren (3) ma kun betjenes nar motoren star
stille!

7.5 Innstilling av dreiemomentbegrensning,
boring, slagboring

> Fig. F

7.6 Sla pal/av, stille inn turtall mp Fig. A

Koble til turtall: Trykk pa bryteren (12). Turtallet
kan endres ved at bryteren trykkes inn.

Stopp: Slipp bryterknappen (12). Merk: Lyden som
oppstar nar maskinen slas av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning pa maskinens funksjon og levetid.

7.7 Hurtigspenn-chuck =p Fig. G

Hvis verktaytangen er myk, ma den ev. etter-
spennes etter kort tids boring.

Tips til maskiner med betegnelsen SB...:

1. Skrallelyden som ev. hares etter at chucken
apnes (funksjonsavhengig), kan stanses ved &
vri hylsen i motsatt retning.

2. Spenne innsatsverktoyet:

Vri hylseniretning "GRIP, ZU" inntil den kommer
forbi den merkbare mekaniske motstanden.
Advarsel! Verktoyet er enna ikke fastspent.
Fortsett & dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig & skru - forst na er
verktoyet festet sikkert.

Rengjoring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken star loddrett nedover
og vri hylsen sa langt det gér i retning
"GRIP, ZU" og deretter s& langt det ga ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet stov faller ut av
chucken.

7.8 Skru av chuck =9 Fig. H

Paskruing skjer i omvendt rekkefelge pa tilsvarende
mate.

7.9 Chuck med hurtigskiftsystemet Quick

(pa BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
Taav: Skyv l&seringen frem (a) og trekk av chucken
forover (b).

Feste: Skyv laseringen frem og skyv chucken pa
borspindelen til den stopper.

7.10 Montering av beltekrok (utstyrsavhen-
gig) / bitsdepot (utstyrsavhengig)

Monter beltekrok (6) som vist pa venstre side.

Monter bitsdepot (5), som vist pa hoyre side.

8. Utbedring av feil

8.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa
maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har
elektronikken aktivert egenbeskyttelsesfunk-
sjonen. Det avgis et varselsignal (kontinuerlig pipe-
tone). Denne slutter etter maks. 30 sekunder eller
etter at bryteren (12) er sluppet opp.

Arsaker og utbedring:

1. Batteripakke nesten tom = Fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mot skader
ved dyputladning).

Hvis en LED-lampe (9) blinker, er batteripakken
nesten tom. Trykk ev. pa knappen (8) og
kontroller ladenivaet pa LED-lampene (9). Hvis
batteripakken er tom, ma den lades pa nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.
La maskinen eller batteripakken avkjoles.

Merknad: Hvis batteriet er sveert varmt, gar det
raskere & avkjole det i "AIR COOLED"-laderen.

Merk: Maskinen avkjoles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Metabo sikkerhetshetsutkobling: Maskinen
SLO SEG AV. Ved for hgy gkning av strem-
styrken (som f.eks. oppstar ved plutselig blokke-
ring eller rekyl) slas maskinen av. Sla av
maskinen med bryteren (12). Sla deretter pa
maskinen igjen og jobb videre. Unnga flere blok-
keringer.

Sla av maskinen med bryteren (12). Arbeid deretter

videre som normalt. Unnga flere blokkeringer.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.



Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Feste vinkelborforsatsensp fig. K.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.

10. Reparasjon

Elektroverktgy ma kun repareres av elektro-
fagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktgy som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljgvern

Ikke kast batteriene i vann.

Tavare pa miljget og ikke kast elektroverktay
E og batterier sammen med husholdningsav-

fallet. Falg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbeher.

For du kasserer batteriet, ma det lades ut i elektro-
verktoyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

=P Fig. L. Med forbehold om endringer med sikte
pa teknisk forbedring.

U = batteriets spenning

No = Dreiemoment u/belastning
T|Itrekk|ngsmoment ved skruing:

M4 = lette skruoppgaver (tre)
M3 = harde skruoppgaver (metall)
My = justerbart moment
Maks.. bordiameter:
Dymax = istal
Domax = imykttreverk

3maks.= | betong

= maks. slagtall

m = vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge
Dmax = chuckens spennvidde

Maleverdier int. EN 60745.
=== Likestrom

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & beregne utslip-
pene til elektroverktoyet og sammenligne det med
andre elektroverktoy. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktoyets/elektroverktayenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt int. EN 60745:

NORSK no

an p = Verdifor vibrasjonsemisjon
(slagboring i betong)

an p vibrasjonsemisjonsverdi
(boring i metall)

an s v:bra)lsjonsemisjonsverdi (skruing uten
slag

Kn, .. = usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = lydtrykkniva

LWA = lydeffektniva

Koa, Kwa= Usikkerhet (lydniva)
Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med de angivne
standarder og direktiver. mp Fig. M

2. Tiltaenkt formal

Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring
uden slag i metal, trae, kunststof og lignende mate-
rialer samt til skruning og gevindboring.

Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo-
ring i murveerk, tegl og sten.

Brugeren haefter fuldt ud for skader som fglge af
brug til ikke tiltaenkte formal.

Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.

3. Generelle

sikkerhedsanvisninger
Veer opmeerksom pa de tekststeder i

brugsanvisningen, der er markeret med

dette symbol, for Deres egen og el-vaerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes betjeningsvejledningen
for at reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle sikkerhedsanvis-

ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk sted, brand og/
eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bor gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug hgreveern ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...). Stojpavirk-
ning kan fore til horetab.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsfarende og fore il
elektrisk stod.

Kontroller, at der ingen strom-, vand- eller
gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

; % Beskyt akkuer mod fugtighed!

Udseet ikke akkuer for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede akkuer!
Abn ikke akkuer!
Beror eller kortslut ikke akkuens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar vaeske ud af
defekte Li-ion-akkuer!
Hvis der kommer batterivaeske ud, og
vaesken kommer i bergring med huden, skal
huden omgaende skylles med rigeligt vand.
Skyl gjnene med rent vand, og sag straks leege, hvis
batterivaesken kommer i gjnene!
Tag akkuen ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Sorg for, at maskinen er frakoblet, nar akkuen
placeres i maskinen.

Stev fra materialer sdsom blyholdig maling, visse

treesorter, mineraler og metal kan veere

sundhedsskadeligt. Bergring eller indanding af

dette stov kan fremkalde allergiske reaktioner og/

eller andedreetssygdomme hos brugeren eller

personer, der opholder sig i naerheden.

Nogle stovpartikler sdsom ege- eller bagetraesstov

anses for at veere kreeftfremkaldende, iseer i

forbindelse med tilseetningsstoffer til treebehandling

(chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt

materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug sa vidt muligt stevudsugning.

- Serg for god ventilation p& arbejdspladsen.

- Det anbefales at bruge et andedraetsveern i filter-
klasse P2.

Veer opmaerksom pé de geeldende regler i Deres

land vedrgrende de bearbejdede materialer.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved

hjeelp af fastspeendingsanordninger.

LED-lys (11): Se ikke direkte ind i LED-stralen med
optiske instrumenter.

5. Figurer

Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis-
ningen.

Forklaring af symboler:
- Bevaegelsesretning

4 Langsom

AR Hurtig

m Forste gear

Andet gear

<~\\{  Skruning

QNN Boring

A\\  Uden momentbegraensning
o Slagboring

Nm Drejningsmoment



6. Oversigt

=P fig. A

Selvspaendende borepatron
Momentindstilling (drejningsmoment, boring,
slagboring)*

Gearskifter (1./2. gear)

Omdrejningsveelger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - pa begge sider af
maskinen

5 Bitsdepot *

6 Beeltekrog *

7 Knap til frigorelse af batteripakke

8

9

~w N =

Knap til kapacitetsindikator
Kapacitets- og signalindikator
10 Akku
11 Lysdiode
12 Afbrydergreb
*afhaengig af udstyr

7. Anvendelse
7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalvis-
ning =p fig. B

Batteripakken skal oplades fer den forste ibrugtag-
ning.

Genoplad akkuen, nar kapaciteten aftager.

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10°C og 30 °C.

7.2 Udtagning/isaetning af batteripakke
-p ﬁg. C

7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans-

portsikring (startspaerre) mp fig. D

7.4 Valg af geartrin = fig. E

Indstil kun gearskifteren (3), nar motoren star
stille!

7.5 Indstilling af momentbegraensning,

boring, slagboring = fig. F

7.6 Teend/sluk, indstilling af omdrejningstal

Taend, omdrejningstal: Tryk pa afbrydergrebet
(12). Omdrejningstallet kan sendres ved at
trykke pa afbrydergrebet.

Sluk: Slip afbrydergrebet (12). Bemaerk: Den stgj,
der fremkommer, nar maskinen slukkes, er
konstruktionsbetinget (hurtigstop) og haringen
indflydelse pa maskinens funktion og levetid.

7.7 Selvspaendende borepatron = fig. G
Hvis veerktojet har et blodt skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

Anvisninger vedrorende maskiner med

betegnelsen SB...:
1. Efteratborepatronen er &bnet, kan der eventuelt
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hares en skuren (funktionsbetinget), dette kan
standses ved at dreje muffen i modsat retning.
2. Opspaending af veerktoj:
Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den
meerkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Veerktojet er ikke spaendt fast endnu!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes leengere - forst nu er
veerktojet speendt ordentligt fast.

Rengearing: Hold jeevnligt maskinen lodret med den
selvspaendende borepatron nedad, drej muffen
helti retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i
retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet stov
falder nu ud af den selvspaendende borepatron.

7.8 Afskruning af borepatron = Fig. H
Borepatronen skrues pa i omvendt reekkefalge.

7.9 Borepatron med hurtigskiftesystem

Quick (BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
Aftagning: Skub laseringen frem (a), og treek bore-
patronen fremad og af (b).

Isaetning: Skub l&seringen frem, og skub borepa-
tronen pa borespindlen til anslag.

7.10 Montering af bzeltekrog (afhaengig af
udstyr) / bitsdepot (afhaengig af udstyr)
=p fig. J

Monter beeltekrogen (6) som vist til venstre.

Monter bitsdepotet (5) som vist til hgjre.

8. Afhjeelpning af fejl
8.1 Multifunktionelt overvagningssystem af
maskinen
Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro-
nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen.
Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd).

Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller nar

afbrydergrebet (12) slippes.

Arsager og afhjaelpning:

1. Batteripakke naesten tomt =P fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mod skader
som felge af dybdeafladning).

Batteriet er naesten tomt, hvis en lysdiode (9)
blinker. Tryk evt. pa knappen (8), og kontroller
ladetilstanden pa lysdioderne (9). Hvis batteriet
er ngesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medfgrer overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteripakken afkgole.

Bemeerk: Hvis batteripakken fgles meget varm,
afkeles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Bemeerk: Maskinen afkgles hurtigere, hvis man
lader den kere i tomgang.

3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes
ved for hurtig spaendingsaendring (som f.eks.
opstar ved pludselig blokering eller ved tilbage-
slag). Sluk for maskinen med afbryderen (12).
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Teend derefter for maskinen igen, og arbejd
videre som normalt. Undgé blokering.
Sluk for maskinen med afbrydergrebet (12). Arbejd
derefter normalt videre. Undgé blokering.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbehor.

Brug kun tilbehgr, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
Montering af vinkelborforsats = fig. K.

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljgbeskyttelse

Smid ikke akkuer i vandet.

Beskyt miljget, og smid ikke el-veerktoj og
E akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de

nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbeher.

Aflad akkuen i el-veerktgjet, for den bortskaffes.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

=P fig. L. Viforbeholder os ret til eendringer i takt
med den tekniske udvikling.

U Batteripakkens spaending

No Tomgangshastighed

Tilspaendingsmoment ved skruning:
Skruning i blegdt materiale (tree)

1 =
M3 = Skruning i hardt materiale (metal)
Mgy = Indstilleligt tilspaendingsmoment
Maks. bordiameter:
D1 maks.= i stél

> maks.= | blodt tree

amax = |beton
s = Maksimalt slagtal
m = Veegt (med mindste batteripakke)
G = Spindelgevind
D maks. = Borepatronens spsendvidde

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.
= Jeevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

4 m Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-veerk-
tajets emissioner og sammenligne forskellige el-
veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets eller
indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser og
tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 60745:
a, p = Vibrationsemission

(slagboring i beton)

an p Vibrationsemission
(boring i metal)

a, g = Vibrationsemission (skruning uden
slag)

Kp .. = Usikkerhed (vibration)

Typiske A-veegt lydniv r:

Loa = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Kpa, Kwa= Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug horeveern!



Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
niniejszy produkt spetnia podane normy i dyrek-
tywy. s /. M

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Wiertarki i wiertarki udarowe nadaja sie do wier-
cenia bez udaru w metalu, drewnie, tworzywach
sztucznych i temu podobnych materiatach, jak
réwniez do wkrecania wykrecania $rub oraz gwinto-
wania.

Wiertarki udarowe nadaja sie ponadto do wiercenia
udarowego w konstrukcjach murarskich, cegle i
kamieniu.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytgcznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych prze-
piséw zapobiegania wypadkom oraz zatgczonych
wskazowek bezpieczenstwa.

3. Ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejsca w
tekScie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sie z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢

wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazowek bezpie-
czernistwa i instrukcji moze spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciafa.

Wskazowki bezpieczenstwa i instrukcje nalezy
zachowaé na przysztosc.

Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytacznie z dotgczong dokumentacija.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Podczas korzystania z wiertarki udarowej
nalezy nosic¢ ochraniacze stuchu (dotyczy wier-
tarek o oznaczeniu SB...). Hatas powstajacy
podczas pracy przy pomocy urzadzenia moze
doprowadzi¢ do utraty stuchu.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie
nalezy trzyma¢ wytacznie za zaizolowane
powierzchnie gumowe. Zetkniecie z przewodem
zasilajgcym moze spowodowacé pojawienie sie
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napiecia na metalowych elementach urzgdzenia i
doprowadzi¢ do porazenia pragdem.

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma by¢
obrabiane, nie znajduja sie zadne przewody
elektryczne, wodociagowe lub gazowe (np. za
pomoca wyszukiwacza metali).

; %Akumulatory nalezy chroni¢ przed wilgocia!

Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!l

Nie uzywaé uszkodzonych lub zdeformowanych
akumulatorow!
Akumulatoréw nie wolno otwierac!
Nie wolno zwiera¢ stykéw akumulatorow!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-jono-
& wych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sig cieczy z
akumulatora i jej kontaktu ze skéra nalezy

bezzwtocznie sptukac to miejsce duzg
iloscig wody. W przypadku przedostania sie cieczy

z akumulatora do oczu nalezy przeptukac je czysta
woda i bezzwtocznie udac sig do lekarza!l

Przed przystgpieniem do wprowadzania jakichkol-
wiek ustawien, przezbrajania, konserwaciji lub
czyszczenia nalezy wyja¢ akumulator z urzadzenia.

Upewnic sie, ze podczas wktadania akumulatoréow
urzadzenie jest wytgczone.

Pyty z takich materiatéw jak powtoki malarskie
zawierajgce otéw, niektére gatunki drewna,
mineraty i metale moga byc¢ szkodliwe dla zdrowia.
Dotykanie lub wdychanie takich pytéw moze
wywotac reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu
oddechowego uzytkownika lub oséb znajdujgcych
sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, jak pyt debowy czy
bukowy, uwazane sg za rakotworcze, zwtaszcza w
potaczeniu z dodatkowymi substancjami
stosowanymi przy obrébce drewna (chromian,
$rodki impregnujace do drewna). Materiaty
zawierajgce azbest moga by¢ obrabiane wytgcznie
przez fachowcéw.
- W miare mozliwosci nalezy uzywacé urzgdzen do
odsysania pytow.
- Nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje w miejscu
pracy.
- Zaleca sig uzywanie maski przeciwpytowej z
filtrem klasy P2.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w danym
kraju przepiséw dotyczgcych obrabianych mate-
riatow.
Obrabiany element nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem, np. za pomoca urzgdzen mocuja-
cych.

Oswietlenie LED (11): nie patrze¢ bezposrednio na
Swiatto z diody LED za pomocag przyrzadéw optycz-
nych.
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5. llustracje

llustracje znajduja sie na poczatku instrukcji
obstugi.

Objasnienia do symboli:
mp Kierunek ruchu

4 Wolno

AR Szybko

Pierwszy bieg

Drugi bieg

~\{ Sruby

QNN Wiertlo

4A\\  Bez ograniczenia momentu obrotowego

=  Wiercenie udarowe

Nm Moment obrotowy
6. Przeglad

=» /. A

1 Szybkomocujacy uchwyt wiertarski
2 Tuleja (moment obrotowy, wiercenie, wiercenie
udarowe)*
Przetacznik (1./2. bieg)
Przetacznik kierunku obrotow (wybér kierunku
obrotow, zabezpieczenie na czas transportu) -
z obu stron urzadzenia
Zaczep na pasek *
Zaczep na pasek *
Przycisk odblokowywania akumulatora
Przycisk wskaznika pojemnosci
Wskaznik pojemnosci i sygnalizator
10 Akumulator
11 Dioda LED
12 Przycisk
* w zaleznosci od wyposazenia

S w

© oo~y O

7. Uzytkowanie

7.1 Akumulator, wskaznik pojemnosci i syg-

nalizator=p /. B

Przed pierwszych uzyciem nalezy natadowac¢
akumulator.

W przypadku spadku mocy nalezy ponownie nata-
dowac akumulator.

Optymalna temperatura sktadowania wynosi od
10°C do 30°C.

7.2 Wyjmowanie, wktadanie akumulatora
=p /. C

7.3 Ustawianie kierunku obrotéw, zabezpie-
czenie transportowe (blokada wtaczania)
mp /. D

7.4 Wybor stopnia przetozeniamp /. E

Przetacznik (3) uruchamiac tylko przy zatrzy-
manym silniku!

7.5 Ustawianie ograniczenia momentu obro-
towego, wiercenie, wiercenie udarowe
wp /. F

7.6 Wigczanie/wytgczanie, regulowanie
predkosci obrotowej=p /. A

Wiaczanie, predkosé obrotowa: nacisnag¢ prze-
tacznik (12). Predkos¢ obrotowg mozna zmie-
nia¢ poprzez naciskanie przycisku.

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk (12). Wskazdéwka:
Hatas wystepujacy przy wytgczaniu urza-
dzenia jest spowodowany rodzajem
konstrukciji (szybkie zatrzymanie) i wywiera
wptywu na funkcjonowanie oraz dtugosc
okresu eksploatacji urzgdzenia.

7.7 Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

= /.G
W przypadku migkkiego chwytu narzedzia ewentu-
alnie trzeba dokreci¢ narzedzie po krotkim czasie
wiercenia.

Wskazoéwki dotyczace urzadzen z oznaczeniem
SB...:

1. Styszalne ewentualnie po otwarciu uchwytu
grzechotanie (uwarunkowane konstrukcyjnie)
zostanie usunigte przez pokrecenie tulejg w
przeciwng strone.

2. Montowanie narzedzia:

Obrdcic tuleje w kierunku "GRIP, ZU", az
zostanie pokonany wyczuwalny opér mecha-
niczny.

Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze zamoco-
wane! Kreci¢ mocno tak diugo (musi by¢ przy
tym styszalne "klikanie"), az dalsze krecenie
nie bedzie juz mozliwe - dopiero teraz narze-
dzie jest bezpiecznie zamocowane.

Czyszczenie: Od czasu do czasu odwrocié¢

urzadzenie i skierowaé szybkomocujacy
uchwyt wiertarski ku dotowi, nastepnie obréci¢
do oporu tuleje w kierunku ,GRIP, ZU“, a potem
w kierunku ,AUF, RELEASE". Nagromadzony
pyt wysypie sie z uchwytu wiertarskiego.

7.8 Odkrecanie uchwytu wiertarskiego
=p /. H

Nakrecanie wykonywane jest w odwrotnej kolej-

nosci.

7.9 Uchwyt wiertarski z systemem szybko-
wymiennym Quick (w BS 14.4 LT Quick,
BS 18 LT Quick) =p /I. /

Zdejmowanie: przesung¢ pierscien blokady w

przéd (a) i zdjg¢ uchwyt wiertarski ku przodowi (b).



Zaktadanie: przesuna¢ pierscien blokady w przéd i
natozy¢ uchwyt wiertarski do oporu na wrzeciono
wiertarki.

7.10 Zaktadanie zaczepu na pasek (w zalezno-
$ci od wyposazenia) / schowka na kon-
cowki (w zaleznosci od wyposazenia)
=P rys. J

Zaczep na pasek (6) zamocowac z lewej strony w

przedstawiony sposob.

Schowek na koncowki (5) zamocowac z prawej

strony w przedstawiony sposob.

8. Usuwanie usterek

8.1  Wielofunkcyjny system kontrolny urzadze-

nia

Samoczynne wytgczenie sig urzadzenia
oznacza, ze zadziatat uktad elektroniczny
trybu samozabezpieczenia. Wtaczy sie ostrze-
gawczy sygnat dzwigkowy (ciagty pisk). Sygnat ten
wytgcza sie po maks. 30 sekundach lub po zwol-
nieniu przycisku (12).
Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany
=P /. A, B (uktad elektroniczny chroni akumu-
lator przed catkowitym roztadowaniem).
Miganie diody LED (9) oznacza prawie catko-
wite roztadowanie akumulatora. W takim przy-
padku nalezy nacisna¢ przycisk (8), w celu
sprawdzenia za pomoca diod LED (9) stanu
natadowania. W razie catkowitego roztadowania
akumulatora, nalezy go ponownie natadowac.

2. Dtugotrwate przecigzenie urzadzenia prowadzi
do odtgczenia wskutek przegrzania.
Nalezy odczekac do ostygniecia urzgdzenia lub
akumulatora.

Wskazowka: Jesli akumulator jest bardzo ciepty,
woéwczas zalecane jest umieszczenie go w tado-
warce ,AIR COOLED" w celu szybszego schto-

dzenia.

Wskazowka: Urzgdzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pozostawione na biegu jatowym.

3. Wytaczenie zabezpieczajgce Metabo: urza-
dzenie zostato WYLACZONE samoczynnie.
Przy zbyt wysokiej predkosci wzrostu natezenia
(jakie wystepuje np. przy nagtym zablokowaniu
lub odbiciu) urzadzenie jest wytaczane. Wyta-
czy¢ urzgdzenie za pomoca przetgcznika (12).
Nastepnie z powrotem wtgczy¢ urzadzenie i
pracowac dalej normalnie. Unika¢ ponownego
zblokowania.

Wytaczy¢ urzadzenie za pomoca przetacznika (12).

Nastegpnie kontynuowa¢ prace. Unika¢ ponownego

zblokowania.

9. Akcesoria

Nalezy stosowaé wytgcznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria, ktdre spet-
niaja wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji obstugi.

POLSKI

Mocowanie nasadki do wiercenia katowego
=P /. K.

Petny zestaw akcesoriéw patrz www.metabo.com
lub katalog gtéwny.

10. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢é
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykow!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwroci¢ do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sg
podane na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o srodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatorow

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy prze-
strzegac krajowych przepiséw dotyczacych segre-
gacji odpadow i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.
Przed utylizacjg nalezy roztadowaé akumulator w
elektronarzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwar-
ciem (np. zaizolowac¢ tasma klejaca).

12. Dane techniczne

=P //. L. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

U = napiecie akumulatora

ng = Obroty na biegu jatowym
Moment dociggnigcia przy przykrecaniu:
Wkrecanie migkkie (drewno)

M; =  Whkrecanie twarde (metal)

Mgy = Regulowany moment dociggajacy
Maks. $rednica wiertta:

D1 max = W stali

Domax = W migkkim drewnie

D3max = W betonie

s = maks. liczba udaréw

m = ciezar (z najmniejszym akumulatorem)
G = gwint trzpienia

Dmax = rozwartos¢ uchwytu wiertarskiego

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.
== Prad staty

Podane dane techniczne okreslone sg w granicach
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
urzgdzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzgdzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkéw uzytkowania, stanu urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste
obcigzenie moze by¢ wigksze lub mniejsze.
Wartosci te nalezy uwzgledni¢ dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
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na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych srodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. érodki organizacyjne.

Catkowita wartos¢ wibracji (suma wektorowa trzech
kierunkéw) ustalona zgodnie z EN 60745:

app = warto$¢ emisji wibracji
(wiercenie udarowe w betonie)

app = warto$¢ emisji wibracji

' (wiercenie w metalu)

ap, s = wartosc emisji wibracji (wkrgcanie bez
udaru)

Ky, .. = nieoznaczonosc (wibracja)

Typow ziomy ci$nienia akustyczn A:

Loa = poziom cisnienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= nieoznaczonos¢ (poziomu hatasu)
Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢
wartosc 80 dB (A).

m Nosié ochraniacze stuchu!



EAAHNIKA

NMpwTtdTUTIEG 08N YiEQ AELTOVPYIAQ

1. AnAwon motéTNnTAg

AnAwvoupe pe 16ia eubivn, 4Tt TO TPOIOV AUTO
AVTIOTOLXEL e Ta avadepoueva TTPOTUTIA Kal
odnyieg. mp Eik. M

2. Xpnon cVupwva HE TO OKOTIO
TIPOOPLG|OU

Ta dpdmnava Kat Ta KPOUCTIKA dparava eival
KATAAANAQ yla TpUNnua Xwpiq kpovon o€
METAAAO, EUAO, CUVOETIKO UAIKO KalL TIAPOOLa
UAIKA KaBwg Kat yia Bidwpa Kat oTIEpoTOUNOT).

Ta KpouoTika dparava eivat EMMAEOV KATAAANAQ
yla TpUTMHA e Kpouon o Tolxorolia, ToUPAa Kat
mETPA.

lMNa ¢nuiEg Trou eveEXETAL VA TIPOKUWOUV ATtd T Un)
€VOESELYUEVN XPTION TOU EPYAAEIOU, TNV ATIOKAEL-
OTIKT) €VBUVN DEPEL O XPNOTNG.

Oa mpernel va AndOouv urtdyn oL YEVIKA avayvw-
PLOPEVOL KAVOVIOHOL TIPOANWNG ATUXNHATWY
KaBwg Kat ol cUVNUUEVEG UTIodEiEEIq aodaleiag.

3. levikég unodei&elg
acpaleiag

MpocéEte yia m Sikr) oag mpootacia
KaBwGg Kat yla TNV mpooTacia Tou
n)\eKTleou oag epya}\mou ekeiva Ta
ONEIX TOU KEWEVOU, TIOU XapaKmpiGo-

VTal e auTto To oUKBOAO!

NPOEIAONOIHZH - [Na Tt peiwon Tou
KIv&UVOU TPAUNATIONOU SlaBAacTe TIg
odnyieg Aettoupyiag.

MNPOEIAONOIHZH AwaBdaoTte OAeg TIg

uttodei&elg acpaieiag kat OAEG TI§
odnyieg. H un trjpnon twv vnodeiewv acpa-
Agiag kat Twv 0dnylwv Uropei va mpokaAgoet
nAektporAnéia, mupkayid kavti coBapous Tpav-
UaTIOUOUG.
®ulayete OAeq Tig UTtOSEIgEIG aodaleiag kat
TIG 081NYiEQ Yia HEAAOVTIKN XP1ioN.
MapaxwpenoTe oe AAAOUG TO NAEKTPIKG GAG EPYO-
Aeio povo padi pe autd ta €yypada.

4. E18kéq untodei&elg
acdaleiag

Kata tnv Xprjon Twv KpOousTIKWYV Spamnavwy
V0 XPNCILOTIOIEITE WTOAOTISES (EpYaAeia e
TO Xapaktnplopo SB...). H enidpaon tou
BopUPOU PTIOPEL VA TIPOKAAETEL ATIWAELQ TNG
QKONG.

‘OTav eKTeAEiTE EpyaAciEg, OTIG OTI0iEG TO
€§ApTNHA Epyaciag UMOPEi va GUVAVTIOEL
KuAuuusvouq n}\SKrleouq aywvouq,
KpatdTe To EpyaAeio and TIG. HovwuEveg
empaveleg Aapng. H emagpn W' évav nAektpo-
$Opo aywyo Uropei va BEoEL £TTIONG TA HETAAAIKA

UEPN TOU EPYAAEIOU UTIO TAOT) KAL VA TIPOKAAETEL
a nAekTpomAngia.

BeBawwbeite, 6TL 0TN B€0M TIOU TIPOKELTAL VA EPYO-
oteite, 8€ Bpiokovtal kKaAwSIa pevMATOG,
OWANVEG VEPOU N agpiov (.. pe TN Poribela
€VOG AVIXVEUTH HETAAAWV).
MpooTateYTte TIq pratapieq ano tnv
vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTe TIG unatapieg otn dwTtia!

Mn XpNOLHOTIOIEITE Kapiia EAATTWHATIKT 1) TIapa-
popdwpéEVN pratapial
Mnv avoiyete TI§ pnatapieq!
Mnv akoupuTmate 1) BPAXUKUKAWVETE TIG ETTAPES
TWV prataplwv!
Ao TI§ s)\arrwuanqu unampteq 1OVTWV
& ABiov (Li-lon) umopei va eEEABeL Eva
KQUOTIKO Uypo!

2 ¢ Tepintwon mov xubei To uypd NG
A pratapiag Kat £pBel oe emadn pe To dEpua

0ag, EEMAUVETE TO SEPUA 0AG AHECWG HE
TIOAU VEPO. 2€ TIEPITTTWON TIOU TEECEL UYPO TNG
umarapiag oTa patia 6ag, TAUVETE Ta PATIA 008
e KaBapod vePo Kal Tinyaivete xwpiq KabuoTe-
pnon oto ylaTpo!
MpoTovu mpaypatonooeTe pia omoladnrote
puUBpLoN, aAAayr) eEOTTIALOOU, cuvTrpnon 1 kaba-
PLOMO, TPAPRNETE TNV Urtatapia arno To epYaAEio.

BeBawbeite, ot €xeL arevepyornomBei to epya-
A€i0 KATA TNV TOTIOBETNON TNG Uatapiag.

Ot okoveg amod UALKA, OTIwG UTTOYLA TIOU TIEPLEXEL
HOAUBSO, HEPIKA €idn EUAOU, OPUKTA Kal HETAAAQ,
uropovUv va eival emPBAafeiq yia tnv vyeia. H
ernadr 1 n €l0TIVON TNG OKOVNG UTTOPEL va
TIPOKOAETEL AVTIOPACELG KAUT) AVATIVEUOTIKA
VOOT)LATA 0TA TIANGIOV EUPLOKOMEVA ATOUA.
Oplopeveg OKOVEG, OTIWG OKOVN Spuog 1 0§1ag
loXU0OUV WG KapKvoyoveg, 1dlaitepa oe
ouvduaouod pe pdobeta VAIKA enteEepyaaiag
EVAOU (XPWHLIKO UAIKO, UAIKS TTpooTaciag EVA0U).
H ene€epyaocia UAIKOU TIOU TIEPLEXEL ApIAVTO
ETUTPEMETAL VA YiveTal LOVo amo I8IKEVEVA
aropa.
- Xpnoworoleite katd To duvaTo pia diatagn
avappdPnong Tng oKOVNG.
- ®povtiCete yla KaAO agplopo g 6€ong epya-
olag.
- ZuvioTaray, n Xprion Hag HAoKag mpootaciog
NG avarvong pe kamyopia ¢pidtpou P2.
MPOOEETE TG LIOXVOUTEG 0N XWpPa 0ag Tposia-
YPadEQg yia ta ene&epyaldpeva UAIKA.
Aodaliote T0 eneEepyalOUEVO KOUUATL ETOL,
WOTE VA YNV PTOPEL va YAIOTP1OEL, TL.X. LUE TN
BonBela oPprykmpwv.
Pwtodiodog LED (11): Mnv mapatnpeite tnv
aktiva LED ameuBeiag e omtika 6pyava.

el

47



el

48
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5. Ewkoveg
Tig ekdveq Ba Ti§ Bpeite otV apxn Twv odnylwv
Aettoupyiag.
Algukpivicelg CupBOAWV:
mmp KarevBuvon kivnong
A Apva
AR Tpriyopa
Mpdytn TaxvmTta
AelTepN TOXUTHTA

¢ Biswua

NN Tpurmua

AN\ YwpiG TEPLOPIONO TNG POTG OTPEYNS
f=  Tpummua pe kpovon

Nm Por| otpeyng

6. Emokomnon

=P FiK. A

1 Tayutook

2 AakTUAI0G (poT) OTPEWNG, TPUTINKA, TPUTINHA
He kpovon)*

Awakorng (11n/2n taxvtnta)

AlakomTng aAAayng g kateubuvong
TIEPLOTPOPNG (PUBUION ™G PopAg
TEPLOTPODNG, A0PAAELQ LETAPOPAG) - AT TIG
500 TTIAEUPEG TOU EPYaAEiov

5 Onkn katoaBldoAapwy *

6 lavtfog {wvng ™

7 MANKTPO yla TNV anachdaAion Tng Lratapiag
8

9

S w

MANKTPO EVEEIENG TNG XWPNTIKOTNTAG
‘Evéelfn xwpntikdTnNTaAG KAl ONavong
10 Mmnatapia
11 dwtodiodog LED
12 MANKTPOSIOKOTTING
*avaAoya tov eEomAlopd

7. Xpnion

7.1  Mnatapia, £VEELEN XWPNTIKOTNTAG KAl

onuavong = Eik. B
dopTioTte TNV pratapia mpLv anoé tn xpnon.

dopTiote Eava Tnv pnatapia og mepimTwon
TITWONG NG LoXU0G.

H18avikr) Beppokpacia pUAaENG BpiokeTal petagy
10 °C ka1 30 °C.

7.2 Aduaipeon, TOoMoOETNON TNG patapiag

=p Fik.C
7.3 PUBuion NG dpopdg neploTpodriq, NG
acdaAelag petadpopag (KAsidwpa g
Aettoupyiag) = Eik. D
7.4 EmuAoyn taxvmntag = Eik. E

2npwETe TO SlaKOMTN (3) HOVO pE akvnTo-
TIoNUEVO ToV Kivntripal

7.5 PUBuIO™ TOU TIEPLOPICHOV TNG POTIG

OTPEYNG, TPUTINHA, TPUTINMA HE KPOUON

wmp EFik. F

7.6 Evepyomoinon/anevepyomnoinon, puo-

MLom TOv apldpov Twv oTpodwv

=P Fik. A

Evepyormoinon, apldpog otpodpwv: Matrote
TOV n)\nKrpoélaKonrn (12). 0 apleuoq Twv
oTPodWV UTopei va aAAdEeL, TatwvTag Tov
TIANKTPOSIAKATITN.

Anevepyomnoinon: Aprote Tov TANKTPOod1a-
kortn (12) eAevBepo. YriodeEn: O B6pupog,
TIOU TIAPOUGLAETAL KATA TNV ATIEVEPYO-
TI0iNoN TOU EPYAAEioU, ODEIAETAL GTOV TPOTIO
KOATAOKEUNG (YPTyOpN OKLVNTOTIoN o) Kat
Sev emmpeadel KABOAOU TN AelToupyia Kat
Sidpkela wng Tou gpyaAeiou.

7.7 Taxutook = Eik. G

2€ TIEPITITWOT) TIOU TO OTEAEXOG TOU EEAPTNHATOG

eival HaAaKO, TIPETIEL EVOEXOUEVWG VA OPLXTEL

Eavd petd and £va cUVTOHO XPOVOG Tpumﬁparoq

Yno&elEelq yla epyaAsia pe Tnv ovopacia SB...

. To Kporamoua TIOU OKOUYETAL avésxousqu
META TO AVOLYA TOU TOOK (AOYW AgtToupyiag)
arevepyoroleital, TePLoTPEDOVTAG TO
SaKTUALO TIPOG TNV avTiBeTn KaTewBUVON.

2. ZPi&o Tou eEaptiuaTog:

[NupioTe TO SAKTUALO TIPOG TNV KATEVOUVOT
"GRIP, KAEIZTO", woTou va uttepviknOein
atoenm unxavikn avtiotaon.

Mpocoxn! To e§aptnua dev eival akéua
cq>lyusvo' Juveyiote duvata tnv nsptcrpoqm
TO00 (TAUTOXPOVA TIPETIEL VA AKOUYETAL TO
XAPAKTNPLOTIKO "KAIK")), WOTIOU va unv eivat
TIAEOV SUVATY KaWia TIEPALTEPW TIEPLOTPODT] -
TOTE HOVO eival To e§dpTnua oTa ciyouvpa
odLYUEVO.

Ka@apiopdg: Kpatote 1o epyaleio pe to
TAXUTOOK KABETA TIPOG TA KATW KAL YUPIOTE TO
SOKTUALO EVTEAWG OTNV KaTtevBuvon
“GRIP, KAEIZTO”, petad yupiote TOV EVTEAWS
otnv katevbuvon “ANOIXTO, RELEASE”. H
OUYKEVTPWUEVN OKOVN TIEPTEL ATt TO
TAYUTOOK.

7.8 ZeBidwpa TOU TOOK = Eik. H

To Bidwpa mpaypatoroLeiTaL avTtioTola Je TNV
avtifetn oelpa.



7.9 Took pe oUoTnHa Taxeiag aAAayng
Quick (oto BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT
Quick) = Eix. |

Adaipeon: ZpwETe TOo SAKTUALO aoPAAlong

TIPOG TA EUMPOG (@) KaL APAPETTE TO TCOK TPOG Ta

eumnpog (b).

TomoB£tnon: Zrnpw&Te T0 SAKTUALO aodAALONG

TIPOG TA EUTPOG KAL TIEPACTE TO TOOK HEXPL TEPHA

TIAvw oTov agova Tou Spdmavou.

7.10 Favtdog {wvng (avaAoya Ttov eEOTAL-
ouo) / TormoBETNON ONKNG KatoaBLSOAa-
HwV (avaAoya Tov EEOTIAIOUO) = Eix. J
Iavtdog Cwvng (6), Oiwg Paivetal, aploTepn
TOTIOBETNOM.
Onkn katoaBdoAauwy (5), 6Twg Paivetal, SeEld
TOoTI0BETNOM.

8. Apon BAaBwv
8.1

MoAvAeiToupYyIKO GUGTNHA ETUTIPNONG
TOU gpyaAeiov

‘Otav arevepyoroLeiTal To EPYAAEIO amod

MOVO TOU, TOTE N NAEKTPOVIKT) SlaTagN EXEL
EVEPYOTIOMOEL TN AELTOUPYIA AUTOTPOCTACIAG.
Hxel £va TpoeI5oToNTIKOG OTIUA (CUVEXES Urum).
AuTO oTaUATA PETA TO TIOAU 30 deutepdAemTa 1
adrjvovtag Tov MANKTpodiakort (12).

AlTieg KAl AVTIMETWTILON:

1. Mnatapia oxedov adeia =p Eik. A, B (H
NAEKTPOVIKT) SIATAEN TIPOCTATEVEL TNV
uratapia and ¢nuid Adyw TAfipoug anodop-
Twong).

Otav pa pwrodiosog (LED) avapooprvet (9),
eivaln pratapia oxedov ddela. Matrote evde-
XOMEVWG TO TIANKTPO (8) Kat eAeyETe TNV Katd-
aTaon $opToNng 0Tl pwtodlodoug (LED) (9).
‘Otav n yrnatapia ivat oxedov adela, TpeTeL
va ¢opTiotei Eaval

2. M urtepPOPTWOT TOU EPYAAEIOU YL LEYAAU-
TepN XpPovikn Sidpkela odnyei o€ anevepyo-
moinon Aoyw unepOEppavong.

AdnoTe TO EpYAAEio 1) TV pratapia va
KPUWOEL

Ynédelgn: ‘Otav n pyratapia eivat oAU (eotn,
eival duvatn pa ypnyopotepn Wukn g
uratapiag o €va poptiotr) "AIR COOLED".
YnodelEn: To epyaleio kpuwvel ypnyopoTepa,
otav 1o adrjvel Kaveiq va AetToupyel xwpig
dopTio.

3. Amevepyomnoinon acdaieiag Metabo: To
epyaAeio ANENEPIOMNOIHOHKE amno pévo
TOU. Z€ MePIMTWoT oAU UPNATG TaxuTnTag
QUENONG TOU PEVUATOG (6TIWG TIAPOUCIACETAL
TLX. O€ TIEPIMTWOT WAG EAPVIKNG EUMAOKNG
HLag avaKpouong) amevePYOTIOLEITAL TO EPYQ-
Agio. ATiEvepYOTIOINOTE TO EPYAAEIO PE TOV
TAnkTpodlakorn (12). Evepyoromote petd
Eava To epyaleio Kal ouveXIOTe KAVOVIKA TNV
gpyaoia. AlodpUyeTe AAAEG EUTIAOKEG.

ATtevePYOTIOOTE TO EPYAAEIO [E TOV TIANKTPOSI-

akorm (12). Metd ouvexiote Kavovika tnv

epyaoia. Artodpuyete AAAEG EUTIAOKEG.

EAAHNIKA
9. E§apmjpata

Xpnowototeite pdvo yviola eEaptnuata g
Metabo.

Xpnoworoteite pévo eEaptruata, Ta ormoia
TIANPOUV TIG ATIAUTHOELG KAL TA XAPAKTNPLOTIKA
OTOLXELQ TIOU avapEPOVTAL OE QUTEQ TIG 0dNYieS
Aettoupyiag.

TomoBETNOT YWVIAKOU TOOK yla
Sparnavasp Eik. K.

MNARpeg Mpoypappa eEapTnuatwy, PAETE
www.metabo.com 1j oTtov KUplo katdAoyo.

10. Emokeun

OL ETOKEVEG TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEIWV
ETUTPEMETAL VA SlEvepYOUVTaL LOVOV aTio
nAekTpotexviteg!
Me nAektpika epyaieia Metabo rtou €xouv avaykn
ETIOKEUNG, armeubuvOeiTe TTOPAKAAW OTNV AVTI-
oTolyN avtinpoowrtia TG Metabo. Aleubuvoelg
BAEme www.metabo.com.

Toug KATaAOYOUG QVTOAAQKTIKWY UTTOPEITE va
Toug kateBdoete otn SlevBuvon
www.metabo.com.

11. Mpootacia mepBAAAOVTOG

Mnv netdate TIg pratapieg oTo vepo.

I'Ipocm'ralprs TO TIePIBAAAOV KaL UNV
E TIETATE TA NAEKTPIKA spya)\sm KaL TIg

pratapieg oTa OKIaKa anoppippaTa.
Tnpeite TOUg £BVIKOUG KAVOVIOHOUG Yla TNV EEXw-
PLOTY) CUYKEVTPWON KAl YL TNV AVAKUKAWOT) TWV
AXPNOTWV EPYAAEIWV, CUOKEUAOLWYV KAl EEAPTN-
HATWV.
Mptv TV arécupaon, EKPoPTIOTE TNV UnatTapia oTo
n)\aKTleo gepyaAeio. Aopahiote g enadeég anod
TUXOV BPayXUKUKAWHA (TT.X. HOVWOTE TIG HE AUTO-
KOAANTN Tawia).

12. Texvika oToixeia
=P Fik. L. AlaTnpoUpe To Sikaiwpa yia aAAayEg,

IOV €EUTINPETOUV TNV TEXVIKY] TIPO0SO0.
Tdon ynatapiag

ng ApBuog oTpodwv Xwpig poptio
Porr) cUodiEng oe epinTwon BdwHATOG:
1 = MaAako Bidwpa (§UA0)
M3 = 3KAnPoO Bidwpua (LETAAAO)
My = Pubuiopevn porr cUoPENg
Méylotn SLIaUeTPOg TpUTIAVIOU:
1max = 2€XGAuBa
omax = 2€ MAAAKO VA0
D3max = € MMETOV
s = Mgylotog apilBpog KpouoEWV
m = BdApog (He TN HIkpOTEPN prtaTapia)
G = 2Xmeipwpa agova
Dmax = Avolypa took

el
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EAAHNIKA

OL TEG HeTPTIONKaV cupdwva pe To TipoTuTio EN
60745.

= JUuveyxEQ peupa
Ta avapepoUEVa TEXVIKA GTOLXEID EVVOOUVTAL UE
QVOXEG (OUHPWVA HE TIG EKACTOTE LOXUOUOEG
TEXVIKEG TIPOSIaYyPAPER).

TIMEG EKTIOMTING

AUTEQ oL TIHEG KaBLoTOUV duvatr) TNV EKTi-
HNOT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU
Kat ™ oUYKPLoT SLadOpwV NAEKTPIKWY EPYA-
Agiwv. AvaAoya e TIG OUVENKES epyaaiag, Ty
KQTQO‘TQO‘T] TOU n)\eKTleou gpyaAeiou 1) Twv egap-
TNRATWYV €PYACIAG UTOPEL TO TIPAYHATIKO POPTIO
va eival uPnAoTEPO 1) XapnAotepo. Na v ekti-
pnon AdBete undwn ta SlaAeippata epyaciag Kat
TS PAoelg UKpou poptiou. Me Bdon TIq avTi-
OTOLXEG TIPOCAPUOCUEVEG TIHES EKTIUNONG KaBo-
pioTe YETPA TIPOOTACIAG VIO TO XPNOTN, TI.X. OPYa-
VWTIKA JETPA.
ZUVOAIKY] ) K| DV (SlaVUOUATIKO
A6poloua TPLWV KATEUBUVGEWYV) UTIOAOYIONEVN
oUpdwva pe o pdTuro EN 60745:

app = Ty EKTIOUTTG KPASAOHWY
(TPUTINMA e KPOUOT OE UIETOV)
app = Ty EKTIOUTG KPASAOHWY (TPUTNHA

o€ UETAANO)

aps = Tlun EKTIOUTING Kpadaouwv (Bidwua
XWpIg kpovam)

Kp, .. = Avaopalela (tahavtwon)

Turmike T'lK' foats e 'lO)\' on A:

Loa = 2TABUN NXNTIKNG Ttieong

Lwa = ZTA0uN nXNTIKNG loxVog
Kpa, Kwa = AvacdaAeia (NXntikn otadpn)

Katd v epyacia propei va untdp&el uriepaon
™G oTABuNg BopUBou Twv 80 dB(A).

XpnolpomoLEiTeE TIpooTACia aKong
(wtaomideg)!
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésségiink tudataban igazoljuk,
hogy ez a termék mindenben megfelel a felsorolt
szabvanyokban és iranyelvekben foglalt kévetel-
ményeknek. = M dbra

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A furo- és utvefuré gépek alkalmasak fémben,
faban, mianyagban és hasonlé anyagokban
torténd Utés nélkli farasra, valamint csavarbehaj-
tasra és menetfurasra.

Az utvefurd gépek ezen kivil Utvefurasra is alkal-
masak falazatban, téglaban és kében.

A nem rendeltetésszer(i hasznalatbol eredd
mindennem( karért a felel6sség kizarélag a
felhasznalét terheli.

Feltétlenll tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi tudnivalokat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalok

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbolummal jeldlt szévegré-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi tudnivalot és utasitast. A bizton-
sagi tudnivalok és utasitdsok betartdsanak elmu-
lasztasa elektromos dramlitést, tlizet és/vagy
sulyos személyi sériiléseket okozhat.

Gondosan 6rizze meg valamennyi biztonsagi
tudnivalot és elGirast.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilonleges biztonsagi
tudnivalék

Az iitvefurogép (SB... jelolésii gépek) hasznala-
takor viseljen fiilvédot. A zajhatas hallaskaroso-
dast okozhat.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa, ha
olyan munkalatokat végez, melyeknél a betét-
szerszam rejtett elektromos vezetékbe vaghat.
A feszlltség alatt all6 vezeték érintése a gép fém
részeit is feszultség ala helyezheti, és ez elekt-
romos aramitést okozhat.

Gy6z6djon meg arrdl (pl. fémdetektor segitseé-
gevel), hogy a megmunkalando fellletben nincsen
aram-, viz- vagy gazvezeték.

; % Ovja az akkuegységet a nedvességtél!

E ; Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalédott akkuegy-
séget!
Az akkuegységet ne nyissa fel!
Az akkuegység érintkezéit ne érintse meg, és ne
zarja rovidre!

A hibas Li-ionos akkuegységbdl enyhén
& savas, tlizveszélyes folyadék folyhat ki!

kezésbe kertl a bérével, azonnal dblitse le

bé vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe kerlll, tiszta vizzel mossa ki, és haladékta-
lanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

Beallitas, atalakitas vagy karbantartas el6tt vegye ki
az akkuegységet a gépbdl.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gép ki van
kapcsolva, mielétt az akkuegységet behelyezi a
helyére.

Egyes anyagok, mint pl. lomtartalmu festékek,

egyes fafajtak, asvanyok és fémek pora

egészségkarositd lehet. Ezen porok érintése vagy

belégzése allergikus reakcidkat valthat ki, és/vagy a

felhasznald vagy a kzelben tartézkodd személyek

|éguti megbetegedéseit okozhatja.

Bizonyos porok, mint pl. a télgy vagy a bukk pora

rakkeltének minésl, kiléndsen a faanyagok

kezelésére szolgalé adalékanyagokkal

(kroméatokkal, fakonzerval6 szerekkel) egyutt. Az

azbeszttartalmu anyagokat csak szakemberek

munkalhatjak meg.

- Lehetdleg alkalmazzon porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6zésérél.

- Javasoljuk, hogy viseljen P2 szlréosztalyba
tartozé légzésvedé maszkot.

Vegye figyelembe a megmunkalandé anyagokra

vonatkozo6an az On orszagaban érvényes elbira-

sokat.

Biztositsa a munkadarabot megcsuszas ellen, pl.

befogdszerkezet segitségével.

LED-lampa (11): Ne figyelje a LED-sugarat kdzvet-
lenil optikai miiszerekkel.

. Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és érint-

5. Abrak

Az abrak a hasznalati utasitas elején talalhatok.
A szimbélumok magyarazatai:

mm) Mozgasirany
4 Lassu
AR Gyors

(1] 1.fokozat

2. fokozat
~W{ Csavarozas

Faras

51



hu MAGYAR

52

A\\  Forgatdnyomaték korlatozas nélkul
= Utvefuras
Nm Forgatényomaték

6. Attekintés

=p A_dbra
Gyorsbefog6 furétokmany
Huvely (forgatdnyomatek, furas, ttvefuras)*
Kapcsol6 (1./2. fokozat)
Forgasiranyvaltd kapcsolo (forgasirany
beallitasa, szallitasi biztosito) - a gép mindkét
oldalan
Bittart6 *
Ovkampé *
Nyomdgomb az akkuegység kireteszeléséhez
A kapacitaskijelz6 nyomégombja
Kapacitas- és figyelmezteté kijelzd
10 Akkuegység
11 LED-lampa
12 Nyomodkapcsolo
*kiviteltél figgéen

AN =

© oo~y O

7. Hasznalat

7.1 Akkuegység, kapacitas- és figyelmez-

tet6 kijelz6 mp B_dbra
Az akkuegységet hasznalat elétt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsokkenéskor toltse
fel Ujra.

Optimalis tarolasi hémérséklet: 10 °C és 30 °C
kozott.

7.2 Az akkuegység kivétele,
behelyezésesp C_dbra
7.3 Forgasirany, szallitas céljara szolgalé
biztosité (bekapcsolasgatlé)
beallitasasp D_dbra
7.4 Hajtomii fokozat kivalasztasasd E dbra
A kapcsolot (3) csak allé motornal mikod-
tesse!
7.5 A forgatényomaték-korlatozas bedllitasa,
faras, Gtvefuras = F_dbra
7.6 Be- és kikapcsolas, fordulatszam

bedllitisa=p A_dbra

Bekapcsolas, fordulatszam: Nyomja meg a
kapcsoldbillentyt (12). A fordulatszamot a
nyomokapcsolé megnyomasaval médosit-
hatja.

Kikapcsolas: Engedje el a kapcsolobillenty(t (12).
Informacié: a gép kikapcsolasakor (a gyorsle-
allité miatt) fellépé zaj konstrukcios saja-
tossag, és a gép mukodéseére és élettartamara
nincs hatassal.

7.7 Gyorsbefogo farétokmany s G_dbra

Lagy szerszamszar esetén el6éfordulhat, hogy révid
furasi id6 utan utana kell szoritani.

Az SB... kezdetii jelolésii késziilékekre

vonatkoz6 tudnivalok:

1. Afurotokmany kinyitasa utan esetleg hallhaté (a
mUikddés okozta) kerepelé hang megszinik, ha
visszafelé forgatja a perselyt.

2. Betétszerszam megszoritasa: i
Forgassa el a huvelyt a "GRIP, ZU" (ZAR)
iranyba addig, amig legy6zi az érzékelhetd
mechanikai ellenallast.

Figyelem! A szerszam ekkor még nincs
befogva! Az er6teljes forgatast addig folytassa
(ezalatt "kattanasokat" kell hallania ), amig a
forgatas nem folytathat6 tovabb - a szerszam
csak ekkor van biztonsagosan befogva.

Tisztitas: Esetenként tartsa a gépet a gyorsbefogé
furétokmannyal lefelé és csavarja a hlvelyt
teljesen a ,,GRIP, ZU" iranyba, majd teljesen az
LAUF, RELEASE" iranyba. Az 6sszegytilt por
kihullik a gyorsbefogé furétokmanybal.

7.8 A furotokmany lecsavarasa = H_dbra

A felcsavarozas értelemszer(en forditott
sorrendben torténik.

7.9 Furétokmany Quick gyorscserél6 rend-
szerrel (a BS 14.4 LT Quick és BS 18 LT
Quick esetén) = | dbra

Leszerelés: tolja el6re a reteszelégydrit (a) és
huzza le elére a furétokmanyt (b).

Felszerelés:tolja elére a reteszel6gyr(it és tolja fel
Utk6zésig a furétokmanyt a furétengelyre.

7.10 Ovkampo (felszereltségtél fiigg) / Bit-
tarto felszerelése (felszereltségtdl fiigg)
=P J. dbra

Helyezze fel az 6vkampdt (6) bal oldalt az abranak
megfeleléen.

Helyezze fel a bittart6t (5) jobb oldalt az abranak
megfeleléen.

8. Hibaelharitas

8.1 A gép tébbfunkcios feliigyeleti rendszere

Ha a gép 6nmukédéen kikapcesol, akkor az

elektronika aktivalta az 6nvedé tizemmadot.
Egy figyelmeztet6 jelzés (allando csipogd hang)
hallhaté. Ez max. 30 masodperc mulva vagy a
kapcsolobillentyl (12) elengedése utan abba-
marad.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt mp A,
B_dbra (Az elektronika védi az akkuegységet a
mélykisilés okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED (9) villog, akkor az akku-
egység majdnem lemerdlt. Szikség esetén
nyomjameg a (8) gombot és ellendrizze a toltési
allapotot a LED-ekkel (9). Ha az akkuegység
majdnem lemerlt, akkor aztismét fel kell télteni!

2. A gép hosszan tarté tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.



Hagyja kihdIni a gépet vagy az akkuegységet.

Megjegyzés: Ha az akkuegység nagyon meleg,
akkor a leh(ités gyorsabban lehetséges az ,AIR
COOLED* léghUtéses toltéberendezéssel.
Megjegyzés: A gép gyorsabban lehdil, ha Uresja-
ratban jaratja.

3. Metabo biztonsagi kikapcsolas: A gép
magatol KIKAPCSOLT. Az aramerdésség
meredek emelkedésénél (mintaz pl. egy hirtelen
elakadaskor vagy visszautéskor fellép), a gép
kikapcsolddik. Kapcsolja ki a gépet a nyomo-
kapcsoléval (12). Ezutan kapcsolja ismét be és
dolgozzon tovabb a szokasos modon. Kertilje el
a tovabbi elakadast.

Kapcsolja ki a gépet a nyomoékapcsoloval (12).

Azutan a szokasos modon lehet tovabb dolgozni.

Kerllje el a tovabbi elakadast.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

Sarokfuro elétét felszerelése = K dbra.

A teljes tartozékprogramhoz lasd a
www.metabo.com honlapot vagy a fékatalogust.

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak elektromos
szakember javithat!

A javitasra szorulo Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal forduljon Metabo szakkereskedéjéhez. A
cimeket a www.metabo.com oldalon talalja.

A pétalkatrészek listaja letolthet6 a
www.metabo.com oldalrdl.

11. Kérnyezetvédelem

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Védje a kérnyezetet és ne dobja az elekt-
E romos kéziszerszamokat, illetve az akkuegy-

ségeket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és ujrahasznosita-
sara vonatkozoan .

Mukodtesse a készlléket az akkuegység teljes
lemertiléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztdszalaggal).

12. Miiszaki adatok

=P | dbra A miszakifejlesztés érdekében torténd
valtoztatas jogat fenntartjuk.

= Az akkuegység feszultsége
No = Uresjarati fordulatszam

Meghuzasi nyomaték csavarozas soran:
puha csavarozasi eset (fa)
kemeény csavarozasi eset (fém)

1
M3
meghuzasi nyomaték beallithato

My
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Max. faréatméro:

Dimax = acélban

Domax = puhafaban

D3max = betonban

s = max. Utésszam

m = suly (a legkisebb akkuegységgel)
G = tengelymenet

Dmax = furétokmany befogéasi atmérd

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

= Egyenaram

A fenti adatoknak tlrése van (a mindenkor
érvényben levé szabvanyoknak megfeleléen).

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve klldénb6zd elektromos szerszamok 6sszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az elekt-
romos szerszam allapotatol vagy a hasznalt betét-
szerszamoktol fliggéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A becs-
léshez vegye figyelembe a munkasziineteket és az
alacsonyabb kornyezeti terheléssel jar6 fazisokat
is. A megfeleléen alkalmazott becsiilt értékek
alapjan irjon el6 véddintézkedéseket a felhasznald
szamara, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.

Eredd rezgés (a harom kilénb6zd iranyu rezgés
vektoridlis 6sszege) meghatarozasa az EN 60745
szabvany szerint:
a, p = Rezgés-kibocsatasiértek

(Utvefuras betonba)

a, p = rezgeskibocsatasi ertek (furas fembe)

a, g = Rezgéskibocsatasiérték (csavarozas
Utés nélkil)

Kh = Bizonytalansag (rezgés)

!!eile.'.ng" A-osztalyu zajszint:
Loa = hangnyomasszint
Lwa = hangteljesitményszint
Koa, Kwa= bizonytalansag (zajszint)
unka kézben a zajszint tullépheti a 80 dB(A)
értéket.

m Viseljen hallasvédo eszkozt!
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ru PYCCKUM

OpuruHanbHoe pyKOBOACTBO MO 3KCMJlyaTauum

1. [eknapauua cooTBeTCTBUA

MbI C NONIHOM OTBETCTBEHHOCTLIO 3aAB/IAEM, YTO
9TOT NPOAYKT COOTBETCTBYET YKa3aHHbIM HOpMaMm
M avpexkTuBam. s Puc. M

2. Ucnonb3oBaHue Nno
Ha3Ha4YeHuto

[Openv v yaapHble apenv npegHasHayeHbl Ans
6e3yfapHOro CBepeHUs MeTana, APEBECHHDI,
nnacTMacchl U Apyrux NoJoGHbIX MaTepuasios, a
TaKKe ANA 3aBopayMBaHWA LLYPYNoB U HapesaHus
pe3b6bl.

B fonosiHeHuWe K aToMy, yaapHble Apenuv npeaHas-
HaueHbl 418 YAAPHOrO CBEP/IEHWsI KAMEHHOM
KNALKW, KUPMUYA U KaMHS.

3a yuep6, BO3HMKLLWIA B pe3y/ibTare UCMo/b30-
BaHWA He MO Ha3HaYeHWI0, OTBETCTBEHHOCTb HECET
TOJIbKO NO/Ib30BAaTE b,

Heobxoanmo cobntogath 06LEeNPUHATLIE NpaBuia
TeXHWKM 6e30MacHOCTH, a TaKKe YyKasaHus,
npunaraemble K JaHHOMY PYKOBOACTBY.

3. O6wme yKa3aH1A No TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawewn co6CTBEHHOM 6€30MacHOCTH
W 3aLLMTbI ANEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NoBpEeXAeHUIN coboaanTe yrasaHus,
OTMEY€eHHble AaHHbIM CUMBOJIOM!

@ NPEAYNPEXHAEHUE! InA cHuxeHuA

pyvcKa TpaBMMPOBAHWUS MPOYTUTE PYKOBOA-
CTBO MO 3KCNyaTauuu.

APEAYNPEXAEHMUE! NpouTtuTte Bce

MHCTPYKLUM M YHKa3aHUA N0 TEXHUKE
6e30nacHOCTU. HeBbINOHEHUE MHCTPYKUMI U
YKa3aHu¥ 1o TeEXHUKE 6€30MacHOCTU MOET
MPHUBECTU K MOPAKEHUIO 3/IEKTPUYECKUM TOKOM,
BO3ropaHuio wwm K OJ1yH4eHUIO TAXe/IbIX TpaBM.

CoxpaHuUTe BCe MHCTPYKLUU U YKa3aHUA MO
TexXHUHe 6e30MnacHOCTH.

MNepegaBaiiTe MHCTPYMEHT cegytoLiemMy
B1afebLy TO/IbKO BMECTE C 3TUMM AOKYMEHTaMM.

4. CneuuanbHble yKasaHUA No
TexHUKe 6e30MacHOCTHU

HapeBaiite HaylWwHWKK Npu paboTe ¢ yaap-
HbIMU APENAMU (MHCTPYMEHT ¢ 0603HaYeHHUEM
SB...). BoapgelicTBure wyma MOXKeT NpuBeCTU K
noTepe cayxa.

Mpwu BbINO/IHEHUM PaGOT B6IN3U CKPBLITOM
3/IEKTPONPOBOAKU AePHUTE UHCTPYMEHT
TOJIbKO 3a U30JIMPOBaHHbIe NOBEPXHOCTH.
KOHTaKT ¢ TOKONpoBOAALLMM KabeneM MOoXKeT
BbI3BaTb Nojavy HaNpsAMKeHUa Ha MeTandYecKkne
4acTW MHCTPYMEHTA M CTaTb NPUYMHON yaapa

54 TOKOM.

Y6eauTech (Hanpumep, C NOMOLLBI0 METa/IOUCKA-
TesNfA), 4TO B TOM MecCTe, rae 6yayT NPoM3BOAUTLCA
paboTbl, HE NPOXOAAT IMHUU ANEKTPO-, BOAO- U
ra3ocHabeHuA.

MpuMKTE MepbI MO 3alLyTe aKKyMYyIaTOP-
HOro 6/10Ka OT nonagaHus saaru!

He nopgepravte akkymMynsiTopHble 6JT0KM
% BO3[EMCTBUIO OTKPLITOrO OrHa!
He ncnonbsywte gedeKTHble nnmn aedopmmpo-
BaHHble aKKYMYNATOPHblE 610KK!
He BCKpbIBanTe akKyMynATOPHblE 610KM!
He KacavTecb KOHTaKTOB aKKyMyATOPHbIX
6/I0KOB/He 3aMblKanTe UX HAKOPOTKO!
M3 HencnpaBHOro IMTUIN-MOHHOTO aKKyMy-
& NIATOPHOr0 6/10Ka MOMET BbITEKaTb cnabo-
Kucnan ropoyan MMAKoCTb!

EC/M 371€KTPOAUT NPOJIACSA M Monas Ha
é KOy, HEMe[/IEHHO NPOMOMTE 3TOT y4aCToOK
60/1bLUMM KOIM4ecTBOM BoZb!. Mpu nona-

[aHuKW BNEKTPONMTA B r1a3a NPOMOMTE MX YNCTOM
BOZOM M CPOYHO 0BpaTUTECh K Bpady!

M3BnekanTe akKyMynATOPHbIM 60K U3 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTa Nepes Kaw[on peryiMpoBKoi/nepe-
OCHalLeHUEeM/TEX06CTyIMBAHNEM/OYNUCTHOM.

Y6enumTech B TOM, YTO MHCTPYMEHT NpU YyCTaHOBKE
aKKYMYNATOPHOro 6/10Ka BbIK/IOYEH.

Mbinb, BO3HMKaIOLLAA NpKY 06paboTKe
mMaTepuanoB, COAEPHaLLMX CBUHEL,, HEKOTOPbIX
BWAOB PEBECHHbI, MMHEPAJIOB N METasI/oB,
MOXET NpeacTaBaATb CO60M ONacHOCTb AA
340p0BbA. BabixaHue yacTul, Takowm Nblav nam
KOHTaKT C HEM MOMET CTaTb NPUUYMHON NOABAEHUSA
annepruyecknx peakumi n/mnm sabonesaHuin
AblXaTesbHbIX NyTeN.
HeKoTopble BUABI NblAn (HanpUmep Mbisb,
BO3HMKaloLwan npu o6paboTKe ayba nam byKa)
CYMTaIOTCA KaHLEeporeHHbIMW, 0COGEHHO B
KOMGWHALMKU C JOMNONHUTENbHBIMU MaTepuanamu,
MCMO/b3yeMbIMU AJ/18 06PabOTHN APEBECUHbI
(conm xpoMOBOW KMCNOTbI, CPeACTBa 3aLLMThbI
apesecuHbl). O6paboTKa maTepranos ¢
copepraHnem acbecTa AOMHKHA BbINOIHATLCA
TONIbKO CreuuanmucTamu.
- [0 BO3MOM¥HOCTHM UCNONb3YyNTE NOAXOAALLNM
nblneoTcacbIBaloLWMiA annapar.
- O6ecneybTe XOPOLUYO BEHTUALMIO paboyert
30Hbl.
- PekomeHayeTca HagesaTb pecnvpaTop ¢ huiib-
TpoMm Knacca P2.
CobntoganTe AENCTBYOLWME HaUMOHAIbHbIE Npea-
nvMcaHusa no o6paboTKe MaTepnanos.
TwarenbHO 3aKpenuTe obpabaTbiBaeMyto aeTasb,
Hanpumep, C NOMOLLbIO 3aHWMOB.

CeeToamopaHan noaceeTka (11): He cMOTpUTE Ha
ropALMi CBETOAMOA YEPE3 ONTUYECKUE NPUGOPBI.



5. PUCYyHHHM
PUCYHHM PacroNOHeHb! B Hauae pyKOBOACTBA Mo
aKCnyaTaumm.
MoACHEeHMA K UCNONb3yeMbIM CUMBOIAM:
EE) Hanpas/ieHue ABMIKEHNA

4 MeanenHo

BbicTpo
MNepBas cKopoCcTb
BTtopas ckopocTb

\{  BunTbl
O\ Csepna
AN\ be3 orpaHnyeHna KpyTALLero MoMeHTa
=  VpgapHoe cepneHme
Nm HpyTawmit momeHT
6. 0630p
=P Puc. A

1 BbICTPO3aKMMHOM CBEP/INIbHBIA NAaTPOH

2 Twnb3a (KpyTALWMIN MOMEHT, CBEpPJ/IEHME,
yAapHoe csepieHue)*

3 lepekxntoyaresnb cKopocTH (1-a/2-7)

4 TMepexnioyaTesib HaNpaB/eHUA BpaLeHUA
(perynvpoBKa HanpaBaeHWA BpaLleHus,
OIOKMPOBKA 4151 TPAHCMOPTUPOBKM) — C 06€eMX
CTOPOH MHCTPYMEHTa

5 [Oepxatenb 6mT *

6 [oAcHOM Kpro4oK *

7 HHonKa pas6a0KMPOBKKN aKKYMYAATOPHOMO
6/10Ka

8 HHOMKa HAMKaLMM eMKOCTH

9 CwurHasbHbIN MHAMKATOP EMKOCTH

10 AKKyMyNIATOPHbIN 610K
11 Ceetoauos
12 HamumHoM nepeknoyaTenb
* B 3aBMCMMOCTM OT KOMIJIEKTaL MK

7. OKcnnyartaums

7.1  ARRYMYNATOPHbIN G/10K, CUTHANbHbIM

WHAMKATOP eMKOCTU = Pic. B

Mepep Mcnonb3oBaHMeM 3apAANUTE akKyMyns-
TOPHbIN G/I0K.

MNPy CHUKEHWUU MOLLHOCTM 3apAAUTE aKKyMyNa-
TOPHbIM G/IOK.

OnTumanbHas Temnepartypa XpaHeHusi CocTaB-
naet ot 10 °C go 30 °C.

7.2 CHATHe, yCTaHOBKa aKKYMYJIATOPHOIro
65n0Kka = Puc. C
7.3 PerynupoBKa HanpaB/ieH1A BpalleHus,

yCcTaHOBHa 6JI0KUPOBKU ANA TpaHcnop-

PYCCKMH

TUPOBKHU (67IOKMPOBKA BH/IIOYEHUA)
=p Puc. D

7.4 Bbi6op cKOpoCcTU = Pic. E

YcTaHaBnuBanTe nepeksoyatens (3) B
HY¥HOE MOJIo¥KEHWe TONIbKO Npu HepaboTa-
foLem anekTpogsurartene!

7.5 OrpaHu4yeHue KpyTALLEero MOMEHTa,
cBepJieHue, yaapHoe cBepJsieHue
=p Puc. F

7.6 BrnlovyeHue/BbIKIOYEHWE, PEry/IMpoOBKa

4acToTbl BpaweHusa = Pic. A

BKrntoYeHue, HacToTa BpaWeHUA: HAXKMUTE Ha
nepektoyartens (12). Haxarvem Ha nepe-
KJ/IloYaTeNlb MOKHO U3MEHATb YacToTy
BpaLLeHus.

BbIKkNt04EHME: OTMNYCTUTE HAXKMMHOM Nepertoya-
Tenb (12). IpumeyaHue: 3ByK Npu BbIK/IO-
YeHWM 06YCNIOBNIEH KOHCTPYKTUBHbBIMU
0CO6EHHOCTAMM (MEXaHMU3M GbICTPOro ocTa-
HOBA) W He BNNAET Ha paboTy MHCTPYMEHTA U
CPOK €ro Cnyo6bl.

7.7 BbICTPO3aKUMHON NaTPOH =P Puc. G

MHCTPYMEHT C XBOCTOBMKOM M3 MATKOrO Matepmia
Heo6X0AMMO NOATArMBAaTL NOC/e HEMPOAO/IKM-
Te/IbHOrO BPEMEHU CBEP/IEHMA.

YKa3aHuA oA 3/IEeKTPOMHCTPYMEHTOB C

0603Ha4yeHnem SB...:

1. ToTpecKuBaHWe, KOTOPOE MOMET ObITb
C/IbILLHO NOC/ie OTKPbITUA NaTpoHa (06ycnoB-
JIEHO KOHCTPYKLMEN), yCTpaHAeTCs Bpalle-
HWEM M'Mb3bl B POTMBOMOJIOKHOM Hanpas-
NIEHUN.

2. 3aKpenieHne MHCTpYMeHTa:

BpaluainTe runb3y B HanpasneHuun «GRIP, ZU»
[10 MOMEHTA NPEO00/1IEHUSA OLLYTUMOIO MEXaHU-
YECKOro CONnpOTUBNEHUSA.

BHumaHue! Pabo4mnii MUHCTPYMEHT B laHHbIN
MOMEHT eule He 3amart! [Npogonxante
BpaLleHue C ycuarem (Mpy 3TOM AO0IHHbI
6bITb C/bILWHDI LWETYKU) [0 yNopa — TOJIbKO
Tenepb MHCTPYMEHT 3araT HafEeHHO.

OuucTKa: [loBEpPHUTE BNEKTPONHCTPYMEHT
BEPTUKaJIbHO 6bICTPO3aKUMHbBIM NaTPOHOM
BHM3 1 BpaLLanTe rmab3y A0 KOHLA B
HanpasneHuu «GRIP, ZU», a 3aTem Ao KOHLA B
HanpasneHun «AUF, RELEASE».
HaKkonuBLluascs nbuib BbinageT ns
6bICTPO3aXKMMHOIO NaTpoHa.

7.8 OTBMHYMBaAHME CBEPJIU/IbHOIO NaTpoHa
=P Puc. H

YcTaHoBKa BbINONHAETCA B o6paTH0171 nocneposa-
TeNbHOCTH.

7.9 CBepanUbHbIA NaTPOH € 6bICTPOCMEH-
Hoii cuctemon Quick (ana BS 14.4 LT
Quick, BS 18 LT Quick) = piuc. |

CHATHeE: CABUHbTE PUKCHPYIOLLEE KOMBLO (a)

Brepes U CHUMUTE CBEPN/IbHBIV NaTpoH (b)

OBUVIKEHWEM BrEpea.
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YcTaHoBKa: CABUHLTE (PUKCUPYIOLLYIO BTY/IKY U
HafBUHbTE CBEP/IU/IbHBIN NaTPOH Ha CBEP/IUIIbHbIN
WNWHAENb 0 ynopa.

7.10 YcTtaHOBHKa NOACHOro KployKa (B 3aBUCH-
MOCTH OT KOMIJIEKTauum)/gepHarensa
61TOB (B 3aBUCMMOCTU OT KOMMJIEKTa-
uuun) =p puc. J

YcTaHoBKTE NOACHOM KPIOYOK (B) CneBa, KaK nokxa-

3aHO Ha PUCYHKe.

YctaHoBuTe fiepwaTesib 61TOB (5) cnpasa, KaK

NMoKasaHo Ha PUCYHKe.

8. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEMN
8.1 MHoro¢yHKUHUOHaNbHAA cCUCTeMa KOHTPONA
3J/IEKTPOUHCTPYMEHTA

Ecnv nponcxoauT aBToMaTyecKoe BbIK/0-

YeHWe INEKTPOMHCTPYMEHTA, 3TO O3HAYaET,
4TO 3/IEKTPOHHbIM 610K aKTUBU3UPOBA PEHUM
camosawumTel. [ogaeTca npegynperpaoLwmni
curHan (NpoaoIKUTENbHbIV 3BYKOBOW curHan). OH
npekpaiyaeTca maxc. Yepes 30 CEeKyHZ uav nocne
OTNyCKaHusa neperaoyaTens (12).

anI'-IMHbI M cnocobbl yCcTpaHeHUA Heucnpas-
HOCTU:

1. AKKYMYNATOPHbINA GJIOK NOYTH pa3psHeH
=P Puc. A, B (3neKTpoHHbIV 610K 3awmiiaeT
aKKYMYNATOP OT NOBPEXAEHUA BCNeacTBUe
ryGOKOro paspsga).

Ecnu cBeTopmopn muraeT (9), akKKYMYNATOPHbIN
670K NOYTH paspagnaca. HaxmuTe KHonKy (8)u
no ceetognogam (9)nNpoBepbTe CTEMNEHD
3apAga. Ecav akkymynaTopHbIv 610K NoYTH
pas'pﬂp.vmcn, HeobX0ANMO CHOBaA 3apAaUTb
ero!

2. MNpw panTenbHOM NeperpysKe MHCTPyMeHTa
cpabaTtbiBaeT TensoBas 3awmra.
MopoxanTe, NOKa MHCTPYMEHT MU aKKyMyns-
TOPHbIV 610K HE OCTbIHYT.

YHasaHue: B c/ly4ae neperpesa aKKyMynsaTop-
HOro 6/10Ka ero Ox1amAeHNe MOXHO YCKOPUTD,
1cnosb3ys 3apsagHoe ycTporcTao «AlR
COOLED».

YKasaHue: 3/1eKTPOUHCTPYMEHT OX/IamAaeTca
6bICTPEE B PEMHMME XO/IOCTOrO X04a.

3. Be3onacHoe oTknto4eHue Metabo: anexkTpo-
MHCTPYMeHT aBTomaTndecku OTHJTKOHMICA.
Mpu cnvwKom 6bICTPOM HapacTaHWM ToKa (3To
NPONCXOAUT Hanpumep Npu BHE3anHon 610KK-
POBKE WM OTAaYe) 3/IEKTPOUHCTPYMEHT
OTK/IloYaeTCsA. BbIKNIOUUTE BNEKTPOMHCTPY-
MEHT HaXMMHBIM nepeksoyatenem (12). Mocne
3TOro ero cieAyeT CHOBa BKJIIOYUTb U NPOAOJI-
HUTb paboTy B HOpMabHOM pexume. MN3be-
ranTe 6JJOKUPOBKM B faJIbHEULLEM.

BbIKOUMTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT HaXMMHBIM

nepekntoyarenem (12). NMocne atoro npogon-

¥aviTe paboTy B HOpMalbHOM pexmme. M3berante
6/I0KUPOBKU B Aa/IbHENLLEM.

9. MNpuHagnemHocTH

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHAJIbHbIE MPUHASANEK-
HocTu Metabo.

Mcnonb3ayiTe ToNbKO Te NPUHAANEHKHOCTH,
KOTOpble 0TBEYAKT TPEBGOBaHMAM 1 NapaMeTpam,
yHa3aHHbIM B HACTOALLEM PYKOBOACTBE MO 3KCTIY-
aTaumu.

YcTaHOBKa yr/i0BOM HacaaKku A1 CBEP/IEHUA
=p puc. K.

MonHbIM aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN
CMOTpUTE Ha caiiTe www.metabo.com unv B
rnaBHOM KaTasore.

10. PemMOHT

K peMOoHTY 9/1eKTPOUHCTPYMEHTA AomnycKa-
I0TCA TOIbKO KBaM(ULMPOBaHHbIE crieuma-
JIUCTbI-3NEKTPUKM!

[ns peMoHTa 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA NPOU3BOA-
cTBa Metabo o6palaritech B 6aukaiLiee npes-
cTaBuTenbcTBO Metabo. Agpeca cm. Ha carTe
www.metabo.com.

CnucKu 3anacHbIX YacTen MOXKHO CKayaTb Ha
cainTe www.metabo.com.

11. 3awmTa oKpyHamwLlei cpepbl

He BbiGpacbiBaiiTe akKyMyIATOPHbIE 6JI0KU B
BOAOEMbI!

MosaboTbTech 0 3aLyMTe OKpyKaloLLen
ﬁ cpefbl: He BblbpacbiBaiTe 31EKTPOUHCTPY-

MEHTbI M aKKYMYNATOPHbIE 6/I0KW BMECTE C
6bITOBbIM MyCOPOM. BbINONHANTE HaUMOHaNbHbIE
npasuaa yTMansaumm no pasgesibHom yTuansauum
1 nepepaboTKe OTCYKMUBLUMX dNEKTPOUHCTPY-
MEHTOB, YNaKOBKU U NPUHALIEHHOCTEN.

Mpexae Y4eM NPoU3BECTU YyTUAN3ALMIO aKKYMYsi-
TOpHOro 6/10Ka, Pa3pAAUTE ero B 3/1eKTPOUHCTPY-
MeHTe. MprMnTe Mepbl BO M3GEKaHWe KOPOTKOrO
3aMblKaHWs KOHTAKTOB (HanpuUMep, U30UpyHTe
KJTIEMKOM NEHTOM).

12. TexHHn4ecKue
XapaKTepPUCTUHMU

=P Pyc. L. BO3MO¥KHbI U3BMEHEHMA B CBA3U C
YCOBEPLUEHCTBOBAHUEM U3LENUA.

U = HanpsmeHue akKkyMynAaTopHoOro 610Kka
ng = Y4acToTa BpalleHusa 6e3 HarpysKu

MOMEHT 3aTAXKKM NpY 3aBOPaAYMBaHUM LLYPYNOB:
NlerKoe 3aBWHUMBAHWE (BPEBECUHA)

1 =
Mj = THAXEN0e 3aBUHUYMBaAHWNE (MeTa)
My = peryavpyembiii MOMEHT 3aTAHKN
Makc. guameTp cBepna:

1max = MO cCTam

>max = MO MArKOW gpeBecuHe

3max = MO GETOHY
s = MaKcuMMmasibHaA 4acToTa yaapos
m = Macca (C cambIM NEerKuM akKyMmyisi-



TOPHbIM 6/I0KOM)

pesbba WwnmHaensa

[ManasoH 3armunmMa CBEP/IMIbHOMO
naTpoHa

PesynbTaThl M3mepeHuii Nony4eHbl B COOTBET-
cTBMM co cTaHgapTom EN 60745.

== [OCTOAHHbIN TOK

Ha yKasaHHble TEXHUYECKWE XapaKTEPUCTUKM
pacnpocTpaHATCA JONYCKW, NPeAyCMOTPEHHbIE
JEeMCTBYIOLMMK CTaHAapTaMK.

3HauyeHuAa wyma 1 BUGpauuu

OTH 3HAYEHWA NO3BO/IAIOT OLLEHMBATL U CpaB-
HMBATb LIYM W BUGpaLMio, co3haBaemble npm
paboTe pas/IyHbIX 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB. B
3aBMCHMOCTM OT YCJIOBUI SKCMJlyaTaumm, CocTo-
AHWA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AN paboymx
(CMEHHbIX) MHCTPYMEHTOB (haKTUYeCKas HarpysKa
MOMET ObITb BbilLe WK HUKe. Npu onpegeneHnn
NPUMEPHOrO YPOBHSA LWyMa 1 BUOpaLK YUMUTbI-
BalTe nepepbiBbl B paboTe U dasbl paboTbl C MOHK-
HKEeHHoM (LymMoBOW) Harpyskon. Onpegenute
nepeyeHb OPraHU3aLMOHHbIX Mep Mo 3aluTe
no/sb30BaTeNA C Y4ETOM TEX NN MHbIX 3HAYEHUI
LymMa v Bubpawmu.

CymMMmapHoe 3HaveHue BubpaLmm (BeKTopHas
CyMMa Tpex HanpasJ/ieHWI) paccyMTbiBaeTCA B
COOTBETCTBMM cO cTaHaapTom EN 60745:
ap |p = S3HaveHwe BuGpaunu

(yaapHoe cBepneHue B 6eToHe)

G

D max

8h,p =
3HayeHue BnbpaLum (ceepsieHne B
mMeTane)

ap s = 3HadyeHue BuGpauuu (3aBMHYMBaHME
6e3 ypapa)

K . KO3 DULMEHT NOrPELIHOCTH

' (BMGpauma)

YpoBeHb Lyma no metoay A:

Loa = YpOBEHb 3BYKOBOI0 AaBNEHUA

Lwa = ypOBeHb 3BYHKOBOW MOLLHOCTH

Kpas Kwa= Hoed)dn)muweHT NorpeLHocTH (ypoBeHb
wyma

Bo Bpems paboTbl ypoBeHb LLyMa MOXKET NpeBbI-
waTtb 80 AB(A).

m HapeBaiiTe 3awWwUTHbIe HayLWHUKMK!

PYCCKWM ru
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